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auftisch-elektro-Grillplatte, glatt,
verchromt

Auftisch-Elektro-Grillplatte 70 cm mit glatter, spiegelverchromter
Kochflache, die sich insbesondere zum Garen zarter Lebensmittel
eignet.

Horizontale Bratplatte von 12 mm Stérke, 2 unabhéngige
Kochzonen.

Leistung: 7,8 kW.

Die Antihaft-Kochflache lasst sich einfach und schnell reinigen,
oxidiert nicht und schiitzt vor Geschmacksibertragung.
Schaber im Lieferumfang enthalten.

Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr.
1935/2004 iiber Materialien und Gegensténde, die dazu bestimmt
sind, mit Lebensmitteln in Beriihrung zu kommen.

Vorderseite und Seitenwénde aus Edelstahl.

Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den
AuBenseiten.

Gerét nur fir direktes Garen geeignet.

Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweiltes Kochfeld.

Die Erwarmung erfolgt liber gepanzerte Heizelemente aus
Edelstahl.

Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
Sammelrinne mit Stopsel und herausnehmbare Fett- und
Flussigkeitsauffangschublade.

In die Arbeitsflache integrierter, fester dreiseitiger Spritzschutz.
Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen
anspricht.

KunststofffiiRe H 51 mm.
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TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 7.8 kW

FREQUENZ 50/60 Hz
TEMPERATURBEREICH 50+320 °C
PLATTENTYP VERCHROMT - GLATT
FUSSHOHE 51 mm

BREITE 70 cm

HOHE 30cm

TIEFE DER VERPACKUNG 71,0 cm
NETTO-GEWICHT 54,7 kg

VOLUMEN 0,2900 m?

ZUBEHOR

120590
120595
120597
120669

25/10/2026(DE)

1 PAAR VERBINDUNGSSTUCKE FUR GRILLPLATTE
REINIGUNGSSCHABER FUR GRILLPLATTE
REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STUCKE)
RUCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=700MM FUR GRILLPLATTE

TECNOINOX Srl behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen.

STROMLEISTUNG
SPANNUNG
KOCHFLACHE
KOCHZONEN
IPX-KLASSE

TIEFE

BREITE DER VERPACKUNG
HOHE DER VERPACKUNG
BRUTTO-GEWICHT
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7,8 kW
380-415 3N~V
69,6X56,4 cm
n°2

4

60 cm

76,0 cm
530cm

62,2 kg
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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