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Auftisch-elektro-Frittenwanne
GN2/3

¢ Auftisch-Elektro-Frittenwanne GN 2/3, 35 cm.

¢ Vorderseite und Seitenwande aus Edelstahl.

¢ Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den
Aulenseiten.

e Arbeitsflache aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.

¢ Herausnehmbare Auffangschale GN 2/3 H 200 mm mit
Einlegeboden, jeweils aus Edelstahl AISI 304, um das Abtropfen
des Ols zu erleichtern.

¢ Die Erwdrmung erfolgt tiber eine Lampe mit Infrarot-Heizelement
aus Massivkeramik.

¢ Regelschalter 0-1-6-unendlich.

¢ Kunststofffiille H 51 mm.
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TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 0,65 kW STROMLEISTUNG 0,65 kW
FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 220-240 ~V
KAPAZITAT WANNE GN2/3 ABMESSUNGEN WANNE 32,5X35,4X20 cm
WANNENTYP AISI 304 FUSSHOHE 5T mm
IPX-KLASSE 4 BREITE 35cm

TIEFE 60 cm HOHE 30cm

BREITE DER VERPACKUNG 76 cm TIEFE DER VERPACKUNG 46 cm

HOHE DER VERPACKUNG 61cm NETTO-GEWICHT 11,8 kg
BRUTTO-GEWICHT 16,8 kg VOLUMEN 0,2100 m*

ZUBEHOR

120585 VERBINDUNGSSTUCK TECNO60, TECNO65
120665 RUCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=350MM TECNO60
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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Al = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Bxoa snekrponposogaa | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.

Fig.1 | Abb.1 | puc.1 - 5415.684.00
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