TECNOG65 (i) TECNOINOX

123024 FTR70G/0 auftisch-gas-Grillplatte 1/3 gerillt

¢ Auftisch-Gas-Grillplatte 70 cm mit 2/3 glatter und 1/3 gerillter
Kochflache aus Stahl.

¢ Horizontale Bratplatte von 12 mm Stérke, 2 unabhangige
Kochzonen.

¢ Die Erwdrmung erfolgt Uiber zwei 4 kW Brenner aus Stahl.

¢ Ventilhahn mit Hochsttemperatur 390°C.

¢ Vorderseite und Seitenwande aus Edelstahl.

Ada;nntt e Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den
Aulenseiten.

e Gerat nur fir direktes Garen von Lebensmitteln geeignet.

¢ Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweilites Kochfeld.

¢ Die Einschaltung erfolgt liber eine Piezoziindung.

e Zindflamme und Sicherheitsthermoelement.

e Sammelrinne mit Stopsel und herausnehmbare Fett- und
Flussigkeitsauffangschublade.

¢ In die Arbeitsflache integrierter, fester dreiseitiger Spritzschutz.

¢ NivellierfiiRe 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.

¢ Technikfach fir einfachere Gasanschliisse.

¢ Die Gasgerate sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden
strengsten Sicherheitstests unterzogen.

¢ An den Geraten konnen die vom Kunden gewiinschten Diisen
installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die
Standardausstattung ist fir Erdgas G20. Zusatzlich sind weitere
Disen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort
notwendig ist.
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S0115

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 8 kw
VERBRAUCH ERDGAS 0,84 m¥h
PLATTENTYP 1/3 GERILLT UND 2/3 GLATT
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT CE-0085B00093
FUSSHOHE 25mm

BREITE 70 cm

HOHE 28cm

TIEFE DER VERPACKUNG 70 cm
NETTO-GEWICHT 52,3 kg
VOLUMEN 0,29 m?
ZUBEHOR

]

120590 1 PAAR VERBINDUNGSSTUCKE FUR GRILLPLATTE

120595 REINIGUNGSSCHABER FUR GRILLPLATTE

120597 REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STUCKE)

120598 SCHABER - ERSATZKIT FUR GERILLTE GRILLPLATTE (10 STUCK)
25/10/2026(DE)
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GAS-LEISTUNG

KOCHFLACHE

KOCHZONEN

DURCHMESSER GASANSCHLUSS
FUSSEINSTELLUNG

TIEFE

BREITE DER VERPACKUNG

HOHE DER VERPACKUNG
BRUTTO-GEWICHT

tecnoinox.it

€ TECNOINOX

8 kw

69,6X56,4 cm
n°2

1/2"G EN10226-1
25/35 mm
65cm

75cm

53cm

59,8 kg
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S0115 € TECNOINOX

INSTALLATIONSSCHEMEN
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