TECNOG60

126048

(€l TECNOINOX

Unterbau umluft-elektro-Backofen
Einschl. 1 Rost und 1 Blech - nur fiir
auftisch-elemente (2x35 cm) oder
(1x70 cm)

BF70E

¢ Vorderseite und Seitenwande aus Edelstahl.
¢ Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den
AuBenseiten.

25/10/2026(DE)

TECNOINOX Srl behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen. 1/3
tecnoinox.it



S0110

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG
FREQUENZ
OFENLEISTUNG
ABMESSUNGEN GARRAUM
TIMER MINUTENZAHLER
FUSSHOHE

IPX-KLASSE

TIEFE

BREITE DER VERPACKUNG
HOHE DER VERPACKUNG
BRUTTO-GEWICHT

25/10/2026(DE)

2,5 kW
50/60 Hz
2,5kW
46X41,5X32 cm
0-50 min
155 mm
3

65cm

76 cm
89cm
56,2 kg

TECNOINOX Srl behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen.
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STROMLEISTUNG
SPANNUNG

KAPAZITAT DER BACKBLECHE
TEMPERATURBEREICH OFEN
OFENTYP
FUSSEINSTELLUNG

BREITE

HOHE

TIEFE DER VERPACKUNG
NETTO-GEWICHT

VOLUMEN

€ TECNOINOX

2,5 kW
220-240 ~V
n° 4X(440X380)
0+275°C
UMLUFT
155/250 mm
70cm

65,4 cm
75cm

48,2 kg

0,51 m?
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Al = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Bxog anektponposopa | Entrite ceble itlectrique | Entrada cable eliictrico.
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