
136007 DPCC35E1
Elektrisches Einbaugerät-
Glaskeramikkochfeld mit 2 
Kochzonen

Einbau-Elektro-Glaskeramik-Kochfeld Abmessungen 35 x 60 x 26,6 
cm, mit 2 unabhängigen Kochzonen.
Die Einbaugeräte können in Arbeitsflächen aus 
unterschiedlichsten Materialien eingefügt werden, sofern sie 
feuerfest sind. Die Module können entweder auf die Arbeitsfläche 
aufgesetzt oder flächenbündig installiert werden.
Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der 
Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine 
einfache Reinigung garantiert.
Ultraschnelle Infrarot-Heizelemente mit einer Leistung von 1,8 kW 
an der Einkreis-Kochzone und 2,5 kW an der Zweikreis-Kochzone.
Regelschalter 0-6-unendlich.
Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der 
Benutzer.
Bedienblende aus Edelstahl.
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TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 4,3 kW STROMLEISTUNG 4,3 kW
FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 230 ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS 4,3 kW LEISTUNG DER KOCHZONEN 1X1,8 + 1X2,5 n°- kW
ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE n° 1 ANZAHL DER KOCHZONEN n° 2
KOCHZONEN n° 2 BREITE 35 cm
TIEFE 60 cm HÖHE 26,6 cm
BREITE DER VERPACKUNG 71,0 cm TIEFE DER VERPACKUNG 42 cm
HÖHE DER VERPACKUNG 55 cm NETTO-GEWICHT 10 kg
BRUTTO-GEWICHT 15 kg VOLUMEN 0,16 m³
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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340 (DPCC35E_) - 690 (DPCC70E_)
(FORATURA SUL PIANO/HOLE SIZE TOP)
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SEE DET. A

INGRESSO CAVO ELETTRICO
ELECTRIC CABLE INLET

EQUIPOTENZIALE
EQUIPOTENTIAL

DIMENSIONE FORO PER PANNELLO COMANDI
 HOLE SIZE FOR CONTROL PANEL

DPCC35E_

DPCC70E_
1.000SC: 

ADET.



590
(640 DPIN35E)

340 (A)
690 (B)

Standard installation

A

B

MIN
50 mm

MAX
110 mm

5415.912.00

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)

TOP DROP-IN FRONT PANEL

50
110

min(**)
max

TOP DROP-IN FRONT PANEL

110 + (*)

(*) 
dipende dal modello
variable from models

(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models



Fixing Type 2 & 3

Fixing Type 1



SIDE INSTALLATION
KIT INCLUDED

Side installation



50÷110 mm
Standard installation
50÷110 mm

MIN 100 mm Standard installation

MIN 40 mm

MIN
50 mm

Isolante ignifugo
Fire resistant insulation

Acciaio inox o materiale non infiammabile
Stainless steel or non-flammable material


