
136041 DPIN35E Einbaugerät-Induktionskochfeld

Einbau-Elektro-Induktionskochfeld Abmessungen 35 x 65 x 29,5 
cm, mit 2 unabhängigen Kochzonen von jeweils 3,5 kW.
Die Einbaugeräte können in Arbeitsflächen aus 
unterschiedlichsten Materialien eingefügt werden, sofern sie 
feuerfest sind. Die Module können entweder auf die Arbeitsfläche 
aufgesetzt oder flächenbündig installiert werden.
Bedienblende aus Edelstahl.
Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der 
Arbeitsfläche aus AISI 304 versiegelt ist und einwandfreie Hygiene 
sowie eine einfache Reinigung garantiert.
Regelschalter 0-6-unendlich.
Schnellere Aufheizgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen 
Kochfeldern.
Die Erwärmung aktiviert sich nur beim Kontakt mit dem 
Kochkessel, wodurch Energie gespart und eine übermäßige 
Erhitzung der Raumluft vermieden werden kann.
Strahlheizkörper mit Luftansaugfilter.
LED-Leuchte für die Anzeige der Präsenz von Kochkessel, 
Betriebsmodus und Fehlermeldungen.
Um eine optimale Effizienz zu garantieren, hochwertiges 
Induktions-Kochkessel mit einem Boden von mindestens 12 cm 
und max. 28 cm Durchmesser verwenden.

DROP-IN
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TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 7 kW STROMLEISTUNG 7 kW
FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 400 3 ~ V
LEISTUNG DER KOCHZONEN 2X3,5 n°- kW ANZAHL DER KOCHZONEN n° 2
BREITE 35 cm TIEFE 65 cm
HÖHE 29,5 cm BREITE DER VERPACKUNG 81 cm
TIEFE DER VERPACKUNG 48 cm HÖHE DER VERPACKUNG 56 cm
NETTO-GEWICHT 23 kg BRUTTO-GEWICHT 29,5 kg
VOLUMEN 0,21 m³
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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** 190×120
HOLE SIZE FROM FRONT
TAMAÑO DEL AGUJERO DELANTE
TROU TAILLE DE L'AVANT
LOCHGRÖßE VON VORNE
FORATURA SUL FRONTALE

 MIN 120 mm
 MAX 220 mm

B

INLET AIR
ENTRADA DE AIRE
AIR D'ENTRÉE
INLET AIR
ENTRATA ARIA * 340×640

HOLE SIZE FROM TOP
TAMAÑO DEL AGUJERO DESDE ARRIBA
TROU TAILLE DE HAUT
LOCHGRÖSSE VON OBEN
FORATURA SUL PIANO

L ~1200 mm

SC: 1.000
DET. B

EQUIPOTENTIAL
EQUIPOTENCIAL
ÉQUIPOTENTIEL

POTENTIALAUSGLEICH
EQUIPOTENZIALE

ELECTRIC CABLE INLET
ENTRADA DE CABLE ELÉCTRICO
ENTRÉE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHER KABELEINGANG
INGRESSO CAVO ELETTRICO



590
(640 DPIN35E)

340 (A)
690 (B)

Standard installation

A

B

MIN
50 mm

MAX
110 mm

5415.912.00

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)

TOP DROP-IN FRONT PANEL

50
110

min(**)
max

TOP DROP-IN FRONT PANEL

110 + (*)

(*) 
dipende dal modello
variable from models

(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models



Fixing Type 2 & 3

Fixing Type 1



SIDE INSTALLATION
KIT INCLUDED

Side installation



50÷110 mm
Standard installation
50÷110 mm

MIN 100 mm Standard installation

MIN 40 mm

MIN
50 mm

Isolante ignifugo
Fire resistant insulation

Acciaio inox o materiale non infiammabile
Stainless steel or non-flammable material


