SALAMANDRE CLASSIC

216022 SEF1/0

(€l TECNOINOX

elektro-Salamander Classic mit 3
Geschlossenen Seiten (SEF)

o Elektrischer Salamander Classic SEF1/0 mit drei geschlossenen
Seiten.

¢ 1 Kochzone 38x38 cm.

¢ Der Salamander ist ein vielseitiges Kiichengerat, das zum
Gratinieren, Warmhalten servierfertiger Speisen, Uberbacken von
Ofengerichten wie Lasagne und Auflaufen sowie zum Grillen bzw.
kurzfristigen Erhitzen von Fleischprodukten wie Hamburger,
Steaks, Wiirsten oder Kotelett.

e Korpus aus Edelstahl an drei Seiten geschlossen, um Energie zu
sparen und schnellere Garzeiten zu ermdglichen.

¢ Durch die bequem abnehmbare Riickwand kann der Salamander
von zwei Seiten zugénglich gemacht werden, wie ein offenes
Modell.

e Heizung Uber gepanzerte Heizelemente aus Incoloy in der oberen
Heizflache.

e Temperaturregelung liber Drehschalter.

e Bratrost aus verchromtem Stahl und Fettwanne aus Edelstahl mit
warmeisoliertem Griff, beide herausnehmbar.

¢ Bratrost auf 3 verschiedene Hohen verstellbar.

¢ FiiRe aus gummiertem Kunststoff.

o Tréger flr die Wandmontage (optional)
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TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 2kw STROMLEISTUNG 2kw
FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 230~V
SEITENSCHIENEN n°3 HEIZEBENEN n°1
KOCHFLACHE 38X38 cm KOCHZONEN n°1
IPX-KLASSE 3 BREITE 54cm
TIEFE 40 cm HOHE 39cm
BREITE DER VERPACKUNG 61cm TIEFE DER VERPACKUNG 49 cm
HOHE DER VERPACKUNG 47 cm NETTO-GEWICHT 16 kg
BRUTTO-GEWICHT 18 kg VOLUMEN 0,74 m?

ZUBEHOR

9008 1 PAAR WANDHALTERUNGEN FUR SALAMANDER QSEF-SEF
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe
Schema fur Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen
Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets
Schéma de pergage de la paroi en béton pour fixer les étriers
Esquema de perforacion de la pared de hormigén para fijacion soportes

Al = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Bxog anekrponposoaa | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.

Fig.1 | Abb.1 | puc.1 - 5415.698.00
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