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Ultraschneller elektro-Salamander
mit Beweglicher Kochflache (QSE)

Elektrischer Salamander ultraschnell QSE60/4CB 60 cm mit
beweglicher Heizflache.

2 unabhangige Kochzonen, Gesamtflache 60x35 cm, kompatibel
mit GN1/1.

Der Salamander ist ein vielseitiges Kiichengerét, das zum
Gratinieren, Warmhalten servierfertiger Speisen, Uberbacken von
Ofengerichten wie Lasagne und Auflaufen sowie zum Grillen bzw.
kurzfristigen Erhitzen von Fleischprodukten wie Hamburger,
Steaks, Wiirsten oder Kotelett.

Korpus aus Edelstahl AISI 304, offen an drei Seiten.

Bewegliche obere Heizflache auf Fiihrungen, mit abgerundeten
Ecken.

Ultraschnelle Infrarot-Heizelement in der beweglichen oberen
Heizflache, die durch eine Glaskeramikplatte abgeschirmt sind.
Bei der ersten Einschaltung wird die eingestellte
Betriebstemperatur innerhalb von nur 20", bei der nachfolgenden
Nutzung in lediglich 5" erreicht, was eine deutliche
Energieeinsparung mit sich bringt.

Griff aus Aluminium mit Ansatzen aus warmeisoliertem Material.
Drehknopf fiir die Einstellung der Garzeit von 0 bis 99 Minuten, die
auf die digitalen Display angezeigt wird.

START- und STOPP-Taste Touch.

Entliiftungsschlitze fiir Hitze und Dampfe an der beweglichen
oberen Heizflache.

Bratrost aus verchromtem Stahl und Fettwanne aus Edelstahl
AlSI304 mit warmeisoliertem Griff, beide herausnehmbar.
NivellierfiBe 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.

Trager fir die Wandmontage (optional)
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TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 4kwW STROMLEISTUNG 4kW
FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 380-415 3N~V
HEIZEBENEN ne1 KOCHFLACHE 60X35 cm
TIMER MINUTENZAHLER 0-99 min KOCHZONEN n°2
FUSSHOHE 31 mm IPX-KLASSE 3

BREITE 60 cm TIEFE 54,8 cm

HOHE 50 cm BREITE DER VERPACKUNG 71cm

TIEFE DER VERPACKUNG 61cm HOHE DER VERPACKUNG 71cm
NETTO-GEWICHT 52 kg BRUTTO-GEWICHT 61kg
VOLUMEN 031 m?

ZUBEHOR

9003 1 PAAR WANDHALTERUNGEN FUR SALAMANDER QSE-SE
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Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe
Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets

Schema fiir zur { der
Schéma de percage de la paroi en béton pour fixer les étriers
Esquema de perforacion de la pared de hormig6n para fijacién soportes

EQUIPOTENZIALE
EQUIPOTENTIAL

Data stampa | Pnt dte

26.02.20

Foglo Sheet

7”1

Formato | Formal

A3

Wodsl | Models

SE40_ | SE60_| SE80_ | QSE_40 | QSE_60

Scal Scale

0.150

Cotlce | Code

5415.693.01
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