MOSAIC090 (i) TECNOINOX

Gas-Herd High Power, freistehend
mit 3 wasserdichten Brennern,

313300 gusseisernen Topftragern und
offenem Unterbau

¢ Gas-Herd freistehend mit 3 Brenner und offenem Unterbau,
120x45 cm (SUPER).

¢ Hermetische Brenner mit Gusseisenbasis und einkronigem
Messing-Flammenverteilerring mit 6kW und 11 kW.

e Mosaico90 ist eine Serie spezieller Module mit einer Tiefe von
lediglich 45 cm, die sich perfekt
mit der Tecno90-Serie zu kompakten und praktischen Kochinseln
kombinieren lassen.

o Arbeitsflache aus Edelstahl AISI 304 von 20/10 Starke mit Scotch
Brite-Finish, vorgeristet fir Zusammenstellungen ohne externe
Verbindungen.

e Vorderseite und Seitenwande aus Edelstahl AISI 304.

o Gedruckte Arbeitsflachen mit abgerundeten Ecken und
tiefgezogene Felder als Uberlaufschutz, die einwandfreie Hygiene
und eine einfache Reinigung garantieren.

¢ Einschaltung des Hauptbrenners liber Ziindflamme mit

e Sicherheits-Thermoelement.

¢ Ventil-Gashahn.

* Emaillierte gusseiserne Topftrager, die duBerst sdure- und
alkalibestandig sowie hitzefest sind.

o NivellierfiiRe 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

¢ Die Gasgeréte sind vom DVGW zertifiziert und wurden strengsten
Sicherheitstests unterzogen.

¢ Die Lieferung der Gerate folgt den Wiinschen des Kunden
o o O hinsichtlich der installierten Diisen, auch wahrend der Testphase.
Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusatzlich wird ein Satz
11 kW 11 kW 11 kW Diisen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig
hid hid hid sein sollte.
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S0140

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 33 kW
LEISTUNG DER BRENNER 3X11 n°- kW

VERBRAUCH ERDGAS 3,48 m¥/h

ANZAHL DER BRENNER n°3

NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT CE-0085CR0045

FUSSHOHE 133 mm

BREITE 120 cm

HOHE 90 cm

TIEFE DER VERPACKUNG 53cm

NETTO-GEWICHT 72kg

VOLUMEN 0,77 m?

ZUBEHOR

|

319002 TUR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FUR TECNO74, TECNO90, MOSAIC074, MOSAICO90
319067 10KW LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG

719007 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=45CM

25/10/2026(DE)
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GAS-LEISTUNG

LEISTUNG DES KOCHFELDS
ABMESSUNGEN DES FACHS
TOPFREGALE

DURCHMESSER GASANSCHLUSS
FUSSEINSTELLUNG

TIEFE

BREITE DER VERPACKUNG

HOHE DER VERPACKUNG
BRUTTO-GEWICHT

€ TECNOINOX

33 kw

33 kw

113X34X39,5 cm

EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF
1/2"G EN10226-1

133/195 mm

45cm

127 cm

115¢cm

82 kg
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S0140 € TECNOINOX
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