
316132 PN8FL9
neutraler Arbeitstisch, freistehend 
mit offenem Unterbau Tecno90 
Abm. cm 80x90x90h

Neutrale Arbeitsfläche freistehend mit offenem Unterbau, 80 cm.
Arbeitsfläche aus 2 mm starkem Edelstahl AISI 304 mit Scotch 
Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
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TECHNISCHE DATEN

SCHUBLADEN n° 0 ABMESSUNGEN DES FACHS 77X76,1X39,5 cm
BREITE 80 cm TIEFE 90 cm
HÖHE 90 cm BREITE DER VERPACKUNG 86,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG 100,0 cm HÖHE DER VERPACKUNG 113 cm
NETTO-GEWICHT 56 kg BRUTTO-GEWICHT 69 kg
VOLUMEN 0,97 m³

ZUBEHÖR

116055 HEIZELEMENT FÜR FACH V230/1 - 50/60 HZ - 1.3 KW - ABM. CM (32X54X9.5H)
319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319010 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
319072 EINBAU-HYGIENEBEHÄLTER H2 FÜR NEUTRAL OFFENER UNTERBAU DIM. 80CM TECNO90
399502 SET ROSTHALTERUNGEN GN1/1 NUR FÜR NEUTRALE FÄCHER
399516 VERSTELLBARER WASSERHAHN
399529 SET ROLLEN (2 MIT BREMSEN)
399530 SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FACH 1 MODUL
399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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