TECNO90 (i) TECNOINOX

Unterbau umluft-elektro-Backofen
GN1/1 Einschl. 1 Rost - nur fir

316147 F8Vvo auftisch-elemente (2x40 cm) oder
(1x80 cm)

o Arbeitsflache aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Starke mit Scotch
Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
¢ Vorderseite und Seitenwande aus Edelstahl AISI 304.

25/10/2026(DE) TECNOINOX Srl behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen. 1/3
tecnoinox.it



S0135 € TECNOINOX

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 5kw STROMLEISTUNG 5kw
FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 380-415 3N~V
OFENLEISTUNG 5kw KAPAZITAT DER BACKBLECHE n°® 5XGN1/1
ABMESSUNGEN GARRAUM 57X51,5X30 cm ABMESSUNGEN DES OFENS GN1/1
SEITENSCHIENEN n°s BLECHABSTAND 5cm
TEMPERATURBEREICH OFEN 60+270°C OFENTYP UMLUFT
IPX-KLASSE 4 BREITE 80cm
TIEFE 90cm HOHE 60 cm
BREITE DER VERPACKUNG 86 cm TIEFE DER VERPACKUNG 107 cm
HOHE DER VERPACKUNG 114 cm NETTO-GEWICHT 74,2 kg
BRUTTO-GEWICHT 84,2 kg VOLUMEN 0,99 m?

ZUBEHOR

619004 ZUSATZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)
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S0135 €3 TECNOINOX
INSTALLATIONSSCHEMEN
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