
316154 BMM8FE9
Elektrisches Bainmarie GN1/1, 
freistehend mit offenem Unterbau

Elektro-Bain-Marie GN1/1 freistehend mit offenem Unterbau, 
80x45 cm.
Mosaico90 ist eine Serie spezieller Module mit einer Tiefe von 
lediglich 45 cm, die sich perfekt
mit der Tecno90-Serie zu kompakten und praktischen Kochinseln 
kombinieren lassen.
Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 20/10 Stärke mit Scotch 
Brite-Finish, vorgerüstet für Zusammenstellungen ohne externe 
Verbindungen.
Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
Das Bain-Marie hat sowohl die Funktion, die Temperatur von 
Speisen beizubehalten als auch feste Lebensmittel wie 
Schokolade, Butter, Schmalz usw. sanfte zum Schmelzen zu 
bringen.
Das gedruckte Becken aus AISI304 mit abgerundeten Ecken ist 
hermetisch mit der Arbeitsfläche verschweißt.
Die Erwärmung erfolgt über externe gepanzerte Heizelemente aus 
Edelstahl.
Temperaturregelung 0-30-60-90 °C.
Ein Sicherheitsthermostat schützt die Wanne vor einer 
Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
Die Wanne wird manuell befüllt.
Ablaufhebel auf der Vorderseite, Abfluss auf der Rückseite.
Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304..
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TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 1,3 kW STROMLEISTUNG 1,3 kW
FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 230 ~ V
KAPAZITÄT WANNE GN1/1 ABMESSUNGEN WANNE 30,6X50,8X16,5 cm
WANNENTYP AISI 304 FUSSHÖHE 133 mm
FUSSEINSTELLUNG 133/195 mm IPX-KLASSE 4
BREITE 80 cm TIEFE 45 cm
HÖHE 90 cm BREITE DER VERPACKUNG 84 cm
TIEFE DER VERPACKUNG 52 cm HÖHE DER VERPACKUNG 116 cm
NETTO-GEWICHT 26,5 kg BRUTTO-GEWICHT 39 kg
VOLUMEN 0,51 m³

ZUBEHÖR

120580 EINLEGEBODEN GN1/1 FÜR BAINMARIE
120650 DECKEL GN1/1
319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719007 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=45CM
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INSTALLATIONSSCHEMEN

S0140
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SEZIONE LATERALE-LATERALE

INGRESSO CAVO ELETTRICO
ELECTRIC CABLE INLET

EQUIPOTENZIALE
EQUIPOTENTIAL

SCARICO ACQUA
WATER DRAIN
ISO228/1 G½"

SEZIONE TOP-TOP


