TECNO90 (i) TECNOINOX

elektro-Fritteuse, freistehend, 171 +
171 Doppelbecken mit internen
drehbaren Heizelementen,

316167 FRD87FE9 geschlossenem Unterbau und
elektronischer Steuerung - Korbe,
Deckel und Fettauffangbehalter
inbegriffen

o Elektronisch gesteuerte Elektro-Fritteuse mit 2 unabhangigen
Becken 17 1+ 17  und geschlossenem Unterbau 80 cm.

e Leistung: 2x16,5 kW.

o Arbeitsflache aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stérke mit Scotch
Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

¢ Vorderseite und Seitenwande aus Edelstahl AISI 304.

* Das tiefgezogene Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304 mit
abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen
Arbeitsflache verschweilt.

¢ Dank der elektronischen Steuerung ist eine hohere Genauigkeit
zwischen der eingestellten Temperatur und der effektiven
Temperatur in der Wanne maoglich.

¢ Durch die Speicherung der Kochprogramme ist eine
Standardisierung der Rezepte maglich.

¢ Mit dem Programm Melting kdnnen feste Fette wie Butter,
Schmalz oder durch langere Lagerung verfestigte Frittierdle ohne
Anbrennen geschmolzen werden.

o GroRes vorderes Becken und vordere Zone zur Ol- und
Schaumausdehnung.

¢ Die Erwarmung erfolgt iiber drehbare gepanzerte Heizelemente
aus Edelstahl AISI 304 am Beckenboden, die eine bequeme
Reinigung des Beckens und der Arbeitsflache ermdglichen.

e Thermostat mit Temperaturbereich von 100°C bis zu einer
Hdchsttemperatur 190°C unter dem Rauchpunkt von Ol.

¢ Im Ol liegenden Thermostat-Kapillarrohre garantieren eine bessere
Reaktivitét bei der Temperaturerfassung, um das Ol auf den
gewiinschten Wert zu erwarmen, das Erreichen des Rauchpunkts
zu vermeiden und die Lebensdauer des Ols zu verlangern.

¢ Sicherheitsthermostat fiir eventuell auftretende Fehlfunktionen.

¢ Ablauf am Beckenboden.

¢ EinschlieBlich Fettauffangbehalter mit Filter im geschlossenen
Unterbau, Korb und Deckel.

¢ Korbhalterung an der Riickseite der Arbeitsflache befestigt.

¢ Technikfach fiir einfachere Stromanschliisse.

¢ NivellierfiiRe 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
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S0135 € TECNOINOX

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 33kwW STROMLEISTUNG 33 kW
FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 4003N ~V
TEMPERATURBEREICH 140+190 °C KAPAZITAT WANNE 17LT+H7LT
ABMESSUNGEN WANNE 30,7X34,2X25,7 cm HEIZUNG HEIZELEMENTE IN DER WANNE
WANNEN n°2 FUSSHOHE 133 mm
FUSSEINSTELLUNG 133/195 mm IPX-KLASSE 4

BREITE 80 cm TIEFE 90 cm
HOHE 90 cm BREITE DER VERPACKUNG 86.cm
TIEFE DER VERPACKUNG 101 cm HOHE DER VERPACKUNG 112cm
NETTO-GEWICHT 78 kg BRUTTO-GEWICHT 98 kg
VOLUMEN 097 m?

ZUBEHOR

319010 HINTERE ABDECKUNG FUR FACH L=80CM

399530 SEITLICHE ABDECKUNG FUR FACH 1 MODUL

399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FUR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

799507 ZUSATZLICHE OLWANNE FUR FRITTEUSEN 8+8L, 13L, 17L

799508 ZUSATZLICHER KORB FUR FRITTEUSEN 17L - ABM. CM (28.5X29.5X12H)

799509 ZUSATZLICHER KORB (2 STCK.) FUR FRITTEUSEN 17L - ABM. CM (14X29.5X12H)
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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