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Induktionskochfeld, freistehend mit
4 Zonen und offenem Unterbau

Induktionsherd freistehend mit 4 unabhangigen Kochzonen und
offenem Unterbau, 80 cm.

NivellierfiRe 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

Arbeitsflache aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Starke mit Scotch
Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

Vorderseite und Seitenwénde aus Edelstahl AISI 304.
Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stérke, das hermetisch mit der
Arbeitsflache versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine
einfache Reinigung garantiert.

Unabhangige Kochzonen von jeweils 5 kW Leistung.
Regelschalter 0-6-unendlich.

Schnellere Aufheizgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen
Kochfeldern.

Die Erwarmung aktiviert sich nur beim Kontakt mit dem
Kochgeschirr, wodurch Energie gespart und eine libermaBige
Erhitzung der Raumluft vermieden werden kann.

Vorderes Luftfilterfach bequem fiir die Reinigung und
Auswechslung erreichbar.

LED-Leuchten fiir die Anzeige der Prasenz von Kochgeschirr,
Betriebsmodus und Fehlermeldungen.

Um eine optimale Effizienz zu garantieren, hochwertiges
Induktions-Kochgeschirr mit einem Boden von mindestens 12 cm
und max. 32 cm Durchmesser verwenden.

Vorgerustet fur die Installation eines Wasserhahns.

Technikfach fiir einfachere Stromanschlisse.

Stellen Sie das Gerét nicht iiber Ofen oder Kiihlschrénken auf.

TECNOINOX Srl behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen. 1/3

tecnoinox.it



S0135 € TECNOINOX

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 20 kw STROMLEISTUNG 20 kw
FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 4003~V
LEISTUNG DER KOCHZONEN 4X5 n®- kW ABMESSUNGEN DES FACHS 73X57,4X39,5 cm
ANZAHL DER KOCHZONEN n°4 FUSSHOHE 133 mm
FUSSEINSTELLUNG 133/195 mm IPX-KLASSE 4

BREITE 80cm TIEFE 90 cm

HOHE 90 cm BREITE DER VERPACKUNG 86 cm

TIEFE DER VERPACKUNG 1017 cm HOHE DER VERPACKUNG 112cm
NETTO-GEWICHT 78kg BRUTTO-GEWICHT 95kg

VOLUMEN 0,97 m?

ZUBEHOR

319002 TUR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

319010 HINTERE ABDECKUNG FUR FACH L=80CM

399530 SEITLICHE ABDECKUNG FUR FACH 1 MODUL

399569 VERSTELLBARER WASSERHAHN FUR KUCHEN MIT KAMIN

399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FUR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM
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INSTALLATIONSSCHEMEN

TECNOINOX Srl behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen.
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