TECNO90 (i) TECNOINOX

elektro-Grillplatte, freistehend, glatt,
316285 FTLD4BFE9 verchromt gebiirstet mit offenem
Unterbau, elektronische Steuerung

¢ Elektronisch gesteuerte Elektro-Grillplatte freistehend mit offenem
Unterbau 40 cm sowie glatter, verchromter und gebiirsteter
Kochflache, die zum Garen einer breiten Auswahl verschiedener
Lebensmittel von Fleisch bis Fisch und Gemiise geeignet ist.

¢ Die kratzbestandige Kochflache bietet einen optimalen Schutz
gegen Korrosion und Kratzer, wahrend die Rillen fiir ein optimales
Grillergebnis sorgen.

¢ Die Antihaft-Kochflache lasst sich einfach und schnell reinigen,
oxidiert nicht und schiitzt vor Geschmacksibertragung.

¢ Dank der verchromten Oberflache ist ein geringerer
Energieverbrauch und Warmeverlust mdoglich.

o NivellierfiiRe 133/195 aus Edelstahl AISI 304.

¢ Schaber im Lieferumfang enthalten.

¢ Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr.
1935/2004 Giber Materialien und Gegenstéande, die dazu bestimmt
sind, mit Lebensmitteln in Beriihrung zu kommen.

o Arbeitsflache aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stérke mit Scotch
Brite-Finish und internem Verbindungssystem.

e Vorderseite und Seitenwande aus Edelstahl AISI 304.

o Gerate, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie
die Verwendung zum Erhitzen von Tépfen oder Pfannen sind nicht
gestattet.

¢ Dank der elektronischen Steuerung ist eine hohere Genauigkeit
zwischen der eingestellten Temperatur und der effektiven
Temperatur der Bratplatte moglich.

¢ Durch die Speicherung der Kochprogramme ist eine
Standardisierung der Rezepte moglich.

¢ Die groRe, tiefgezogene Kochfldche mit abgerundeten Ecken ist
hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsflache verschweilt, so
dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert
sind.

¢ Die Erwarmung erfolgt tiber gepanzerte Heizelemente aus
Edelstahl.

¢ Kontrollleuchten fiir eingeschaltete Kochzonen.

e Thermostat mit Schalter und Temperaturbereich von 70°C bis
300°C.

e Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen
anspricht.

¢ Die 15 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und
Flissigkeiten besser ablaufen konnen.

e Herausnehmbarer Fett- und Flissigkeitsauffangbehalter mit
Uberlaufloch.

¢ EinschlieBlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und
Stopsel.

e Technikfach fiir einfachere Stromanschliisse.
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S0135 € TECNOINOX

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 6 kW STROMLEISTUNG 6 kW

FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 380-415 3N~V
TEMPERATURBEREICH 60+270 °C ABMESSUNGEN DES FACHS 33X76,1X39,5 cm
KOCHFLACHE 34,9X69,8 cm PLATTENTYP VERCHROMT GEBURSTET - GLATT
KOCHZONEN n°1 FUSSHOHE 133 mm
FUSSEINSTELLUNG 133/195 mm IPX-KLASSE 4

BREITE 40 cm TIEFE 90 cm

HOHE 90cm BREITE DER VERPACKUNG 45cm

TIEFE DER VERPACKUNG 100 cm HOHE DER VERPACKUNG 114cm
NETTO-GEWICHT 70 kg BRUTTO-GEWICHT 82kg

VOLUMEN 0,53 m*®

ZUBEHOR

120595 REINIGUNGSSCHABER FUR GRILLPLATTE

120597 REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STUCKE)

319002 TUR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FUR TECNO74, TECN090, MOSAICO74, MOSAICO90

319009 HINTERE ABDECKUNG FUR FACH L=40CM

319055 SEITLICHER THERMOSCHUTZ FUR GRILLPLATTEN

399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FUR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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