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GN2/1 Statischer Elektrischer 
Ofenboden mit 1 Gitter - nur für 
Überlappende Elemente (2x35 cm) 
oder (1x70 cm)

Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den 
Außenseiten.
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TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 5,3 kW STROMLEISTUNG 5,3 kW
FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 400 3N ~ V
OFENLEISTUNG 5,3 kW KAPAZITÄT DER BACKBLECHE n° 4XGN2/1
ABMESSUNGEN GARRAUM 57,5X65X30 cm ABMESSUNGEN DES OFENS GN2/1
SEITENSCHIENEN n° 4 BLECHABSTAND 6 cm
OFENTYP STATISCH IPX-KLASSE 4
BREITE 70 cm TIEFE 70 cm
HÖHE 60 cm BREITE DER VERPACKUNG 76 cm
TIEFE DER VERPACKUNG 81 cm HÖHE DER VERPACKUNG 114 cm
NETTO-GEWICHT 68 kg BRUTTO-GEWICHT 76 kg
VOLUMEN 0,7 m³

ZUBEHÖR

220590 ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
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INSTALLATIONSSCHEMEN

S0125
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-INSERIRE DADO M8
 SU OGNI PIEDINO
-INSERT NUT M8
 ON EACH FOOT

INGRESSO CAVO ELETTRICO
ELECTRIC CABLE INLET

EQUIPOTENZIALE - EQUIPOTENTIAL

INGRESSO CAVO ELETTRICO
ELECTRIC CABLE INLET


