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(€l TECNOINOX

Gas-Gliihplatten-Herd, freistehend
mit offenem Unterbau

¢ Gas-Gliihplattenherd freistehend mit offenem Unterbau, 80 cm.

¢ Unverformbare Gusseisenplatte von 1 cm Stérke.

e Zentraler Brenner aus Gusseisen, 9 kW, Hochsttemperatur in der
Plattenmitte 400°C, einschlieRlich Ziindflamme und
Sicherheitsthermoelement.

¢ Piezoziindung.

¢ Ventilhahn.

¢ NivellierfiiBe 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

¢ Arbeitsflache aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und
internem Verbindungssystem.

e Vorderseite und Seitenwande aus Edelstahl AISI 304.

e Technikfach fiir einfachere Gasanschlisse.

¢ Die Gasgerate sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden
strengsten Sicherheitstests unterzogen.

¢ Die Lieferung der Geréte folgt den Wiinschen des Kunden
hinsichtlich der installierten Diisen, auch wahrend der Testphase.
Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusatzlich wird ein Satz
Diisen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.
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S0130

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 9 kw GAS-LEISTUNG

LEISTUNG DES KOCHFELDS 9 kw LEISTUNG DES GAS-KOCHFELDS
VERBRAUCH ERDGAS 0,95 m?/h ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE
ABMESSUNGEN DES FACHS 73X57,4X39,5 cm ANZAHL DER BRENNER
PLATTENTYP GUSSEISEN KOCHZONEN

NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT CE-0085B00092 DURCHMESSER GASANSCHLUSS
FUSSHOHE 155 mm FUSSEINSTELLUNG

IPX-KLASSE 4 BREITE

TIEFE 70 cm HOHE

BREITE DER VERPACKUNG 86 cm TIEFE DER VERPACKUNG

HOHE DER VERPACKUNG 111 cm NETTO-GEWICHT
BRUTTO-GEWICHT 101,6 kg VOLUMEN

ZUBEHOR

319002
719005
719051
799503
799506

25/10/2026(DE)

TUR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FUR, FREISTEHENDE ELEMENTE L=80CM
EINBAU-HYGIENEBEHALTER H2 FUR NEUTRAL OFFENER UNTERBAU DIM. 80CM TECNO74
SEITLICHE ABDECKUNG FUR, FREISTEHENDES MODUL

1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE (L=70CM)

TECNOINOX Srl behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

€ TECNOINOX

9 kw

1X9 n°- kW
74,2X55,8 cm
n° 1 (PLATTE)
n°1

1/2"G EN10226-1
155/250 mm
80cm

90 cm

81cm

84,1 kg

0,77 m?
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INSTALLATIONSSCHEMEN
I ———

537

660 @<>
900

130180
176
T ]
[T ]

PO
YT
5 1
Y
=)

. M8 19
B
O
1
!
Ol A
() S
CLg N
=
J 12 _ 17 480 &
2

. 400/800/1200 _ |

Fig.1| Abb.1 | puc.1 - 5415.649.00

TECNOINOX Srl behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen. 3/3

tecnoinox.it

25/10/2026(DE)



