TECNO74 (i) TECNOINOX

713031 BM4G7 auftisch-gas-Bainmarie GN1/1

¢ Auftisch-Gas-Bain-Marie GN1/1, 40 cm.

¢ NivellierfiiRe 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.

o Arbeitsflache aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und
internem Verbindungssystem.

¢ Vorderseite und Seitenwande aus Edelstahl AISI 304.

¢ Das Bain-Marie hat sowohl die Funktion, die Temperatur von
Speisen beizubehalten als auch feste Lebensmittel wie
Schokolade, Butter, Schmalz usw. sanfte zum Schmelzen zu
bringen.

e Vasca stampata in acciaio inox AlSI 304 con angoli arrotondati
saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con
finitura Scotch Brite.

¢ Die Erwarmung erfolgt liber einen Stabbrenner.

e Piezoziindung.

¢ Zindflamme und Sicherheitsthermoelement.

e Ausgestattet mit Ventilhahn.

L (] ¢ Ein Sicherheitsthermostat schiitzt das Becken vor einer

Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.

¢ Das Becken wird per Hand befiillt.

¢ Ablaufhebel/Abfluss an der Vorderseite.

¢ Technikfach fiir einfachere Gasanschlisse.

¢ Die Gasgeréte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden
strengsten Sicherheitstests unterzogen

o Die Lieferung der Geréte folgt den Wiinschen des Kunden
hinsichtlich der installierten Diisen, auch wahrend der Testphase.
Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusatzlich wird ein Satz
Disen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.
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S0130

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 2kw GAS-LEISTUNG

KAPAZITAT WANNE GN1/1 VERBRAUCH ERDGAS
ABMESSUNGEN WANNE 30,6X50,8X16,5 cm WANNENTYP

NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT CE-0085B00096 DURCHMESSER GASANSCHLUSS
IPX-KLASSE 4 BREITE

TIEFE 70cm HOHE

BREITE DER VERPACKUNG 81cm TIEFE DER VERPACKUNG

HOHE DER VERPACKUNG 56 cm NETTO-GEWICHT
BRUTTO-GEWICHT 23,5kg VOLUMEN

ZUBEHOR

I

120580 EINLEGEBODEN GN1/1 FUR BAINMARIE

120650 DECKEL GN1/1

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE (L=70CM)
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€ TECNOINOX

2kw

0,21 m3/h

AISI 304

1/2"G EN10226-1
40 cm

28 cm

48 cm

18,1kg

022 m?*
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S0130 € TECNOINOX

INSTALLATIONSSCHEMEN
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