
716005 PCS4E7
auftisch-elektro-Kochfeld mit 2 
hermetischen quadratischen 
Kochplatten (22x22cm - 8.7x8.7in)

Auftisch-Elektro-Kochfeld 40 cm mit 2 quadratischen Platten aus 
Gusseisen, 22x22 cm.
Gedruckte Arbeitsflächen mit abgerundeten Ecken und 
tiefgezogene Felder als Überlaufschutz, die einwandfreie Hygiene 
und eine einfache Reinigung garantieren.
Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem 
gedruckten Feld versiegelt sind.
Alle Platten à 2,6 kW, sechsstufig verstellbar.
Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und 
internem Verbindungssystem.
Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.
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TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 5,2 kW STROMLEISTUNG 5,2 kW
FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS 5,2 kW LEISTUNG DER KOCHZONEN 2X2,6 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE 22X22 cm ANZAHL DER KOCHZONEN n° 2
FUSSHÖHE 15 mm FUSSEINSTELLUNG 15/25 mm
IPX-KLASSE 4 BREITE 40 cm
TIEFE 70 cm HÖHE 28 cm
BREITE DER VERPACKUNG 81,0 cm TIEFE DER VERPACKUNG 47,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG 55 cm NETTO-GEWICHT 19 kg
BRUTTO-GEWICHT 26 kg VOLUMEN 0,2000 m³

ZUBEHÖR

399516 VERSTELLBARER WASSERHAHN
799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE (L=70CM)
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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