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elektro-Multikippbrattpfanne 28I,
freistehend mit Duplex-becken und
offenem Unterbau

Elektro-Multikippbrattpfanne 28 | freistehend mit offenem
Unterbau 80 cm.

Arbeitsflache aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und
internem Verbindungssystem.

Vorderseite und Seitenwénde aus Edelstahl AISI 304.

Brater werden nicht nur zum Schmoren verwendet, sondern auch
zur Zubereitung von gediinstetem Fleisch, Saucen, Risotto,
Gemiise und anderen in wenig Fliissigkeit gegarten Speisen. Eine
Verwendung als Fritteuse ist nicht zuladssig.

Das feststehende Becken mit abgerundeten Ecken ist hermetisch
mit der Arbeitsflache verschweilt. Beckenboden aus DUPLEX von
12 mm Starke, Wande aus Edelstahl AISI 304 von 2 mm Stérke.
Die Erwdrmung erfolgt tiber Heizstrahler, die direkt unter dem
Beckenboden positioniert sind, um den Warmeverlust moglichst
gering zu halten und schneller die Betriebstemperatur zu
erreichen.

Temperaturregelung 0-325 °C.

Das Becken kann durch Entfernen des Teflonstopfens entleert
werden, die Fliissigkeit wird in einer im Unterbau befindlichen
Schale GN1/1 H 15 cm aufgefangen.

Die griine Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
Sicherheitsthermostat fiir eventuell auftretende Fehlfunktionen.
Technikfach fiir einfachere Stromanschlisse.

NivellierfiBe 133/195 mm aus AISI 304.
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TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 9 kw

FREQUENZ 50/60 Hz
TEMPERATURBEREICH 50+320 °C
ABMESSUNGEN WANNE 67,2X57X10,2 cm
ENTLEEREN DER WANNE AUSLASS IN DER WANNE
TIEFE 70 cm

BREITE DER VERPACKUNG 87cm

HOHE DER VERPACKUNG 114,0 cm
BRUTTO-GEWICHT 83,5kg

ZUBEHOR

319002
719005
799503
799506

25/10/2026(DE)

STROMLEISTUNG
SPANNUNG

KAPAZITAT WANNE

STARKE DES WANNENBODENS
BREITE

HOHE

TIEFE DER VERPACKUNG
NETTO-GEWICHT

VOLUMEN

TUR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FUR, FREISTEHENDE ELEMENTE L=80CM
SEITLICHE ABDECKUNG FUR, FREISTEHENDES MODUL
T PAAR ABSCHLUSSELEMENTE (L=70CM)
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9 kw
4003N ~V
28LT

10 mm
80cm

90 cm
81cm

66 kg

0,80 m*
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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