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neutraler Unterbau mit 2 Tiiren
Tecno74 Abm. cm 80x57.5x57h

o Neutraler Unterbau 80 cm mit 2 Tiiren.
o Tiren aus Edelstahl AISI 304.

¢ Seiten- und Riickwande aus Edelstahl.

o NivellierfiiRe 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
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TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN DES FACHS 73X57,4X39,5cm TUREN n°2
BREITE 80cm TIEFE 57,5cm
HOHE 57 cm BREITE DER VERPACKUNG 85cm
TIEFE DER VERPACKUNG 72cm HOHE DER VERPACKUNG 75cm
NETTO-GEWICHT 22,2000 kg BRUTTO-GEWICHT 31,0000 kg
VOLUMEN 0,46 m?

ZUBEHOR

116055 HEIZELEMENT FUR FACH V230/1 - 50/60 HZ - 1.3 KW - ABM. CM (32X54X9.5H)

399529 SET ROLLEN (2 MIT BREMSEN)

799502 SET FUHRUNGEN GN1/1 FUR UNTERBAUTEN - NICHT FUR, FREISTEHENDE FACHER
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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