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Tap elektro-Kombidämpfer Gastro-
version 6 Bleche GN1/1 mit 
Touchscreen, Boiler, 
Programmierbaren Rezepten, 
Kerntemperaturfühler und 
automatischer Spülung

Elektro-Kombidämpfer 6 Bleche GN 1/1 mit Boiler, der in kürzester 
Zeit einen gleichmäßigen Dampf erzeugt mit hohe Leistung und 
geringem Wasser- und Energieverbrauch verbindet. Einfache und 
automatische Entkalkung (3 Reinigungszyklen).
Tiefgezogener und hermetisch verschweißter Garraum aus 1 mm 
starkem Edelstahl AISI 304 mit hygienischen abgerundeten Ecken, 
um Schmutzablagerungen zu vermeiden, speziell für eine optimale 
Zirkulation der Warmluft konzipiert.
Wärmeisolierte Tür aus AISI 304 mit Hochleistungsdichtung und 
Doppelverglasung. Außenscheibe 4 mm, Innenscheibe 6 mm 
Stärke mit reflektierender Wärmebehandlung für höhere 
Energieeffizienz.
Beleuchtung des Garraums durch in der Tür angebrachte LED.
7-Inch-Touchscreen-Steuerung, einfache und intuitive Bedienung 
wie ein Smartphone.
Die Garparameter sind mittels automatischer Fernanzeige auf 
einen Blick sichtbar.
Die 10 Garphasen sparen Energie und erzielen optimale 
Kochergebnisse.
Funktion "Halbe Leistung" für Energieeinsparung.
Der Inverter mit Autoreverse ermöglicht die Auswahl zwischen 6 
Standardgeschwindigkeiten und 6 gepulsten Geschwindigkeiten 
ideal für perfekte Backergebnisse bei Hefegebäck, insbesondere 
für empfindliche Produkte wie Baiser, Macarons und Soufflé.
Climafix steuert die Luftfeuchtigkeit im Garraum und sorgt so 
dafür, dass überschüssiges Wasser durch einen schnellen 
Dampfabzug entfernt wird oder dass der Garraum schnell wieder 
mit Dampf gesättigt wird.
Automatische Spülung des Garraums bei 5 Zyklen inbegriffen, der 
längste dauert nur 62 Minuten.
Kerntemperaturfühler mit 5 Messepunkten inklusiv.
Rezeptbuch: Mehrere hundert voreingestellte Rezepte mit Angabe 
der Zutaten, Zubereitungsmethode, Garphasen und Abbildung des 
fertigen Gerichts.
Funktion für die Schnellabkühlung der Garkammer.
Multifood-Technologie für die gleichzeitige Zubereitung 
verschiedener Rezepte.
Cloud-Plattform für eine einfache Verwaltung der Rezepte und 
Kombidämpfer.
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Kromia: LED-Leuchte unter dem Drehgriff informiert durch 
wechselnde Farben über den Betriebsstatus des Kombidämpfers.
Powergrill für Garen bei 300 °C (max. 5 Minuten).
Programmierbare Dampfstöße bis zu 20 Sekunden, um dem 
Garraum beim Umluft-Betriebsmodus Feuchtigkeit zuzuführen.
Aufzeichnung der HACCP- und Verbrauchsdaten.
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TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 10,25 kW STROMLEISTUNG 10,25 kW
FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG 380-415 3N~ V
STROMLEISTUNG MOTORVENTILATOR 0,25 kW LEISTUNG UMLUFTEINHEIT 10 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE n° 6XGN1/1 MAX. BELADUNG MIT SPEISEN 30 Kg
ABMESSUNGEN GARRAUM 59X38X45 cm SEITENSCHIENEN n° 6
BLECHABSTAND 7 cm TEMPERATUR DAMPFZYKLUS 50÷130 °C
TEMPERATUR GEMISCHTER ZYKLUS 50÷250 °C TEMPERATUR UMLUFTZYKLUS 50÷300 °C
OFENTYP DIGITAL - BLECH GN1/1 LÜFTERGESCHWINDIGKEIT 6 + 6 GEPULST
DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS 3/4" DURCHMESSER WASSERABFLUSS 1,9685"
IPX-KLASSE 4 BREITE 89 cm
TIEFE 80 cm HÖHE 73 cm
BREITE DER VERPACKUNG 96 cm TIEFE DER VERPACKUNG 100 cm
HÖHE DER VERPACKUNG 96 cm NETTO-GEWICHT 117 kg
BRUTTO-GEWICHT 132 kg VOLUMEN 0,92 m³

ZUBEHÖR

091910 ROST AUS EDELSTAHL GN1/1 FÜR HÄHNCHEN
091946 DRAHTKORB AUS EDELSTAHL FÜR VORFRITTIERTE LEBENSMITTEL
091947 ROST AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG IDEAL FÜR GEMÜSE
091949 ROST AUS EDELSTAHL FÜR SPIESSE
091950 ROST AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG IDEAL FÜR FLEISCH UND FISCH
091951 BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG FÜR OMELETTE
091952 BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG, GLATT, H=20MM
091953 BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG, GLATT, H=40MM
091954 BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG, GLATT, H=65MM
9032 WANNE AUS EDELSTAHL, GLATT, GN1/1 H=20MM
9033 WANNE AUS EDELSTAHL, GLATT, GN1/1 H=40MM
9034 WANNE AUS EDELSTAHL, GLATT, GN1/1 H=65MM
9055 ROST AUS EDELSTAHL GN1/1
9056 WANNE AUS EDELSTAHL, GELOCHT GN1/1 H=20MM
9057 WANNE AUS EDELSTAHL, GELOCHT GN1/1 H=40MM
9058 WANNE AUS EDELSTAHL, GELOCHT GN1/1 H=65MM
9059 BLECH EMAILLIERT GN1/1 H=20MM
9060 BLECH EMAILLIERT GN1/1 H=40MM
9061
951915 ALKALISCHES REINIGUNGSMITTEL IM 10L-KANISTER FÜR KOMBIDÄMPFER
951917 WÄRMESPEICHERNDES BLECH AUS ALUMINIUM FÜR PIZZA GN1/1
951932 DUNSTABZUGSHAUBE FÜR TAP-ÖFEN
951933 WÄRMESPEICHERNDES BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHITUNG GLATT
951934 WÄRMESPEICHERNDES BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHITUNG GERILLT
951936 UNTERBAU FÜR ELEKTRO-KOMBIDÄMPFER TAP GN1/1 ZUM EINBAU EINES SCHOCKFROSTERS 5 BLECHE
951945 SET ROLLEN FÜR KOMBIDÄMPFER-UNTERBAU
951947 ENTKALKER FÜR BOILER 10L
951950 KERNTEMPERATURFÜHLER FÜR VAKUUMGAREN
951953 BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG GN1/1
951954 BLECH AUS ALUMINIUM MIT TEFLONBESCHICHTUNG GELOCHT GN1/1
951955 UNTERBAU MIT BLECHHALTERUNG FÜR KOMBIDÄMPFER TAP GN1/1
951956 AUFBAUSET FÜR ELEKTRO-KOMBIDÄMPFER TAP 2X6 GN1/1
951961 ROHR- UND ANSCHLUSSSET FÜR WASSERZU- UND -ABLEITUNG KOMBIDÄMPFER
951965 ABDECKUNG FÜR KOMBIDÄMPFER TAP MIT ABZUGSHAUBE AN UNTERBAU UND NEUTRALEM SCHRANK, WÄRMESCHRANK UND WÄRMESCHRANK
TXXXXXS TÜR FÜR TAP MIT ÖFFNUNG LINKS - NICHT FÜR MODELLE MIT 16/20 BLECHEN - BITTE BEI DER BESTELLUNG ANFORDERN
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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DATA | DATE FORMATO | FORMAT SCALA | SCALE MODELLO | MODEL CODICE | CODE

10.10.25 A3 0.110 EFM10T(B) - EFM06T(B) 5416.641.00

RISPETTARE LA DISTANZA MINIMA  INDICATA
OBSERVE THE MINIMUM  DISTANCE INDICATED

(BOILER)
TAPPO DISINCROSTANTE
DECAILING CAP

SFIATO VAPORI
OVEN STEAM VENT

SFIATO SICUREZZA
SAFETY VENT

SCHERMO
TOUCHSCREEN

MANOPOLA
KNOB

INTERUTTORE
ON/OFF SWITCH A

50mm
SCARICO ACQUA

WATER DRAIN

SORGENTE DI CALORE
HEAT SOURCE

0.400 SCALA A

(BOILER)
INGRESSO DISINCROSTANTE

DESCALER INLET

INGRESSO DETERGENTE
DETERGENT INLET

3/4" INGRESSO ACQUA
(CONSIGLIATA ADDOLCITA)

3/4" WATER INLET
(SOFTENED WATER RACOMMENDED)

3/4" INGRESSO
ACQUA ADDOLCITA
3/4" SOFTENED
WATER INLET

PG-21 INGRESSO CAVO ELETTRICO
PG-21 ELECRIC CABLE INLET

EQUIPOTENZIALE
EQUIPOTENTIAL

DISTANZA PER MANUTENZIONE AGEVOLE
DISTANCE FOR CONFORTABLE MAINTANACE


