TECNOCOMPACT (i) TECNOINOX

974672

Tecnocompact XTRA kompakter
elektro-Kombidampfer Gastro-
version 6 Bleche GN2/3 mit

ECHO6DSL/1 elektronischer Steuerung,
Programmierbaren Rezepten,
Automatischer Spulung und
Direktdampf

o Elektro- Kompakt-Kombidampfer, digital, 6 Bleche GN 2/3 mit
Direkteinspritzsystem.
. e Automatische Spiilung bei 4 Zyklen inbegriffen, der langste dauert
lediglich 62 Minuten.
I e Kerntemperaturfiihler mit 4 Messepunkten inklusiv.
¢ Der Kombidampfer Tecnocompact erfiillt alle Anforderungen an
hohe Leistungen auf kleinem Raum. Die Bleche werden in
Langsrichtung eingeschoben, um mdglichst viel Platz zu sparen.
o Tiefgezogener und hermetisch verschweilter Garraum aus
Edelstahl AISI 304 aus T mm starkem Edelstahl AISI 304 mit
abgerundeten Ecken, um Schmutzablagerungen zu vermeiden. Die
Stahloberflache ist gldnzend, um die Hitzebrechung zu verbessern,
die Rauheit des Stahls zu verringern, die Auswirkungen der
Korrosion von Chemikalien zu vermeiden und Speisereste
rutschen zu lassen.
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e Wasserdichte Tiir aus AISI 304 Edelstahl, mit leistungsstarker und
leicht austauschbarer Dichtung, ausgestattet mit 2 Glasern: auBen
4mm dick, innen 6mm dick mit reflektierender Warmebehandlung
fiir eine bessere Energieeffizienz. Lufttunnel in der Tur fiir die
Sicherheit des Bedieners.

e Beleuchtung des Garraums durch in der Tir angebrachte LED

o Rutschfester Anti-Fingerabdruck-Griff mit Offnung rechts/links.

¢ Die kapazitive Touch-Bedienelemente und der Push & Scroll-Knopf
beschleunigen die Auswahl und Bestéatigung der Einstellungen.
Die Bedienblenden verfiigen tiber:

- zwei alphanumerische Display-Tastaturen: eine fiir die
Temperaturregelung und eine fiir die Einstellung der Zeit oder die
vom Nadelfiihler erfasste Temperatur;

- ein 3,5" LCD-TFT-Farbdisplay fir die optimale Anzeige der
Rezepte und 8 Garphasen ausgestattet, die die Einsparung von
Energie und ein exzellentes Garergebnis ermdglichen.

¢ Die Profi-Liifter sind durch einen Inverter gesteuert, sie arbeiten
mit 4 Geschwindigkeitsstufen und stoppen sofort, wenn die
Drehung umgekehrt und die Tiir gecffnet wird.

¢ Im Kombi-Zyklus kdnnen bis zu 19 Feuchtigkeitsstufen verwaltet
werden, die je stufenweise um je 5% von 0 bis 90% gesteigert
werden kdnnen.

¢ Die Taste Play leuchtet je nach Programmphase in verschiedenen
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Farben auf.

¢ Programmierbare DampfstoRe bis zu 20 Sekunden, um dem
Garraum beim Konvektionsmodus Feuchtigkeit zuzufiihren.

¢ Bis zu 300 Garprogramme mit Beriicksichtigung sowohl der
voreingestellten als auch der vom Koch programmierten Rezepte.

¢ Cloud-Plattform fiir eine einfache Verwaltung der Rezepte und
Kombidampfer.

25/10/2026(DE) TECNOINOX Srl behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen. 2/4
tecnoinox.it



S0208

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG 4,25 kW STROMLEISTUNG

FREQUENZ 50/60 Hz SPANNUNG

STROMLEISTUNG MOTORVENTILATOR 0,25 kW LEISTUNG UMLUFTEINHEIT
KAPAZITAT DER BACKBLECHE n° 6XGN2/3 MAX. BELADUNG MIT SPEISEN
SEITENSCHIENEN n°6 BLECHABSTAND

STARKE WARMEISOLIERUNG 35mm TEMPERATUR DAMPFZYKLUS
TEMPERATUR GEMISCHTER ZYKLUS 60+250 °C TEMPERATUR UMLUFTZYKLUS
TIMER MINUTENZAHLER 0-540 min OFENTYP
LUFTERGESCHWINDIGKEIT 4 DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS
DURCHMESSER WASSERABFLUSS 1,9685" FUSSHOHE
FUSSEINSTELLUNG 65/75 mm IPX-KLASSE

BREITE 50,5¢cm TIEFE

HOHE 80cm BREITE DER VERPACKUNG
TIEFE DER VERPACKUNG 89cm HOHE DER VERPACKUNG
NETTO-GEWICHT 80 kg BRUTTO-GEWICHT

VOLUMEN 0,66 m?

ZUBEHOR

9040

951912
951915
951961
951962
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FLACH BACKBLECHE AUS ALUMINISIERTEM STAHL GN2/3

SEITLICHE HANDBRAUSE AUSSEN

ALKALISCHES REINIGUNGSMITTEL IM 10L-KANISTER FUR KOMBIDAMPFER
ROHR- UND ANSCHLUSSSET FUR WASSERZU- UND -ABLEITUNG KOMBIDAMPFER
GN2/3 BEHALTER AISI304 353X325MM H 20
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4.25 kW
220-240 ~V
6 kW

12 Kg

7cm
60+120 °C
50+265 °C
DIGITAL - BLECH GN1/1
3/4"

65 mm

3

69 cm

59 cm

107 cm

102 kg
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INSTALLATIONSSCHEMEN
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