TECNOG65 (i) TECNOINOX

126037 SP35E/0 Chauffe-frites électrique GN2/3 top

¢ Chauffe-frites électrique GN 2/3, version top de 35 cm.

e Panneau de contrble et cotés en acier inox.

¢ Systéme de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.

¢ Plan en AISI 304 avec finition Scotch Brite.

e Bac amovible GN 2/3 H 200 mm avec double fond pour égouttage
d'huile, tous deux en acier inoxydable AISI 304.

¢ Chauffage par lampe avec résistance a infrarouges en fonde de
céramique.

¢ Régulateur d'énergie 1-6-infini.

e Compartiment technique pour faciliter le branchement électrique.

¢ Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm

25/10/2026(FR) TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications a tout moment et sans préavis. 1/3
tecnoinox.it



S0115

DONNEES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE 0,65 kW PUISSANCE ELECTRIQUE
FREQUENCE 50/60 Hz TENSION

CAPACITE DE LA CUVE GN2/3 DIMENSIONS DE LA CUVE
TYPE DE CUVE AISI 304 HAUTEUR DU PIED
REGLAGE DU PIED 25/35 mm DEGRE IPX

LARGEUR 35cm PROFONDEUR

HAUTEUR 28cm LARGEUR DE L'EMBALLAGE
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE 46 cm HAUTEUR DE L'EMBALLAGE
POIDS NET 14,2 kg POIDS BRUT

VOLUME 02m?

ACCESSOIRES

I

120585 ELEMENT D'UNION TECNO60, TECNO65
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€ TECNOINOX

0,65 kW

220-240 ~V
32,5X35,4X20 cm
25 mm

4

65cm

75cm

60 cm

18,2 kg
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SCHEMAS D'INSTALLATION
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Al = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Bxoa snekrponposogaa | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.

Fig.1 | Abb.1 | puc.1 - 5415.684.00
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