
136008 DPCC70E0
Plan de cuisson électrique en 
vitrocéramique 4 zones chauffantes 
Drop-in

Drop-in électrique en vitrocéramique, dimensions 70 x 60 x 26,6 
cm, avec 4 zones de cuisson indépendantes.
Les drop-in sont des appareils qui sont insérés dans des plans de 
différents matériaux, à condition qu'ils soient ininflammables. Les 
modules peuvent être posés sur le plan ou installés au ras du 
plan.
Plan en vitrocéramique de 6 mm d’épaisseur hermétiquement 
scellé au plan de travail pour une hygiène maximale et un 
nettoyage facile.
Résistances à infrarouges ultra-rapides de 1,8 kW de puissance à 
circuit simple et 2,5 kW à circuit double pour chaque zone 
indépendante.
Régulateur d’énergie 0-6-infini.
Limiteur de température pour éviter toute surchauffe.
Voyants lumineux indiquant les zones chauffantes activées.
Voyant lumineux pour la chaleur résiduelle sur la vitre, pour la 
sécurité de l’opérateur.
Panneau de commande en acier inox.

DROP-IN
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DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE 8,6 kW PUISSANCE ÉLECTRIQUE 8,6 kW
FRÉQUENCE 50/60 Hz TENSION 400 3N ~ V
PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON 8,6 kW PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON 2X1,8 + 2X2,5 n°- kW
ÉLÉMENTS CHAUFFANTS À DOUBLE ZONE n° 2 NOMBRE DES ZONES DE CUISSON n° 4
ZONES CHAUFFANTES n° 4 LARGEUR 70 cm
PROFONDEUR 60 cm HAUTEUR 26,6 cm
LARGEUR DE L’EMBALLAGE 76,0 cm PROFONDEUR DE L’EMBALLAGE 71,0 cm
HAUTEUR DE L’EMBALLAGE 53 cm POIDS NET 19 kg
POIDS BRUT 24 kg VOLUME 0,29 m³
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SCHÉMAS D'INSTALLATION
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SEE DET. A

INGRESSO CAVO ELETTRICO
ELECTRIC CABLE INLET

EQUIPOTENZIALE
EQUIPOTENTIAL

DIMENSIONE FORO PER PANNELLO COMANDI
 HOLE SIZE FOR CONTROL PANEL

DPCC35E_

DPCC70E_
1.000SC: 

ADET.



590
(640 DPIN35E)

340 (A)
690 (B)

Standard installation

A

B

MIN
50 mm

MAX
110 mm

5415.912.00

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)

TOP DROP-IN FRONT PANEL

50
110

min(**)
max

TOP DROP-IN FRONT PANEL

110 + (*)

(*) 
dipende dal modello
variable from models

(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models



Fixing Type 2 & 3

Fixing Type 1



SIDE INSTALLATION
KIT INCLUDED

Side installation



50÷110 mm
Standard installation
50÷110 mm

MIN 100 mm Standard installation

MIN 40 mm

MIN
50 mm

Isolante ignifugo
Fire resistant insulation

Acciaio inox o materiale non infiammabile
Stainless steel or non-flammable material


