
136041 DPIN35E Plan de cuisson à induction Drop-in

Drop-in électrique à induction, dimensions de 35 x 65 x 29,5 cm, 
avec 2 zones de cuisson indépendantes de 3,5 kW chacune.
Les drop-in sont des appareils qui sont insérés dans des plans de 
différents matériaux, à condition qu'ils soient ininflammables. Les 
modules peuvent être posés sur le plan ou installés au ras du 
plan.
Panneau de commande en acier inox.
Plan de cuisson en vitrocéramique de 6 mm d’épaisseur 
hermétiquement scellé au plan de travail en AISI 304 pour une 
hygiène maximale et un nettoyage facile.
Régulateur de puissance 0-6-infini.
Vitesse de chauffage majeure par rapport aux autres types de 
plans de cuisson.
Le chauffage s’active seulement au contact de la casserole, 
permettant des économies d'énergie et une surchauffe mineure de 
l’environnement.
Inducteur équipé d'un filtre d'aspiration de l’air.
Lampe led de détection de casseroles, fonctionnement et 
signalisation d’erreurs.
Pour une majeure efficacité, utiliser des casseroles à induction de 
qualité avec un fond mesurant au minimum de 12 cm et au 
maximum de 28 cm.

DROP-IN
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DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE 7 kW PUISSANCE ÉLECTRIQUE 7 kW
FRÉQUENCE 50/60 Hz TENSION 400 3 ~ V
PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON 2X3,5 n°- kW NOMBRE DES ZONES DE CUISSON n° 2
LARGEUR 35 cm PROFONDEUR 65 cm
HAUTEUR 29,5 cm LARGEUR DE L’EMBALLAGE 81 cm
PROFONDEUR DE L’EMBALLAGE 48 cm HAUTEUR DE L’EMBALLAGE 56 cm
POIDS NET 23 kg POIDS BRUT 29,5 kg
VOLUME 0,21 m³
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SCHÉMAS D'INSTALLATION
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** 190×120
HOLE SIZE FROM FRONT
TAMAÑO DEL AGUJERO DELANTE
TROU TAILLE DE L'AVANT
LOCHGRÖßE VON VORNE
FORATURA SUL FRONTALE

 MIN 120 mm
 MAX 220 mm

B

INLET AIR
ENTRADA DE AIRE
AIR D'ENTRÉE
INLET AIR
ENTRATA ARIA * 340×640

HOLE SIZE FROM TOP
TAMAÑO DEL AGUJERO DESDE ARRIBA
TROU TAILLE DE HAUT
LOCHGRÖSSE VON OBEN
FORATURA SUL PIANO

L ~1200 mm

SC: 1.000
DET. B

EQUIPOTENTIAL
EQUIPOTENCIAL
ÉQUIPOTENTIEL

POTENTIALAUSGLEICH
EQUIPOTENZIALE

ELECTRIC CABLE INLET
ENTRADA DE CABLE ELÉCTRICO
ENTRÉE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHER KABELEINGANG
INGRESSO CAVO ELETTRICO



590
(640 DPIN35E)

340 (A)
690 (B)

Standard installation

A

B

MIN
50 mm

MAX
110 mm

5415.912.00

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)

TOP DROP-IN FRONT PANEL

50
110

min(**)
max

TOP DROP-IN FRONT PANEL

110 + (*)

(*) 
dipende dal modello
variable from models

(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models



Fixing Type 2 & 3

Fixing Type 1



SIDE INSTALLATION
KIT INCLUDED

Side installation



50÷110 mm
Standard installation
50÷110 mm

MIN 100 mm Standard installation

MIN 40 mm

MIN
50 mm

Isolante ignifugo
Fire resistant insulation

Acciaio inox o materiale non infiammabile
Stainless steel or non-flammable material


