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Salamandre gaz ouverte avec plan
de cuisson mobile

Salamandre a gaz ouverte SG.

1 zone de cuisson 57,5x40 cm.

La salamandre est un appareil polyvalent qui permet de gratiner,
maintenir a température des plats préts a servir, dorer des plats au
four comme les lasagnes et gratins, griller et finir la cuisson de
viandes telles que hamburgers, steacks, saucisses de Francfort,
cotelettes.

Fabrication en acier inoxydable ouverte sur 3 cotés.

Chauffage au moyen d’1 brileur a 2 branches en acier de 7,4 kW
doté d’'un déflecteur situé dans le plan supérieur.

Allumage piézo-électrique.

Flamme pilote et thermocouple de sécurité.

Robinet a gaz a clapet.

Grille de cuisson en acier chromé et bac de récupération des
graisses en acier inox avec poignée athermique, extractibles.
Grille de cuisson positionnable sur 6 niveaux a travers un systeme
a crémaillére. La grille coulisse sur des rails et est dotée d'une
butée de sécurité pour éviter les chutes accidentelles.

Pieds en plastique caoutchouté.

Etriers pour installation murale (en option).

Les appareils a gaz sont certifiés par I'Organisme allemand DVGW
et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.

La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de
injecteurs installées, méme pendant la phase de test. La
configuration standard est gaz naturel G20. De plus, des injecteurs
de rechange sont fournis si une conversion sur site sera
nécessaire.
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DONNEES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE 74 kW PUISSANCE A GAZ
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL 0,78 m3/h SURFACES CHAUFFANTES
SURFACE DE CUISSON 57,5X40 cm ZONES CHAUFFANTES

NUMERO DU CERTIFICAT GAZ CE CE-0085AQ1144 DIAMETRE DU RACCORD DE GAZ
LARGEUR 75cm PROFONDEUR

HAUTEUR 46 cm LARGEUR DE L'EMBALLAGE
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE 50 cm HAUTEUR DE L'EMBALLAGE
POIDS NET 41 kg POIDS BRUT

VOLUME 0,25 m?®

ACCESSOIRES

I

9013 PAIRE DE SUPPORTS MURAUX POUR SALAMANDRE SEL2-SG
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7,4 kW

n°1

n°1

1/2"G EN10226-1
40 cm

80cm

62cm

47 kg
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SCHEMAS D'INSTALLATION
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Schema di foratura parete

Diagram for drilling wall —
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