TECNO90 (i) TECNOINOX

316045 BMA4E9 Bainmarie électrique 4 x GN1/3 top

e Bain-marie électrique 4 x GN1/3 modele top de 40 cm.

¢ Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm

¢ Plan de travail en acier inox AlSI 304 d’'une épaisseur 2mm et
finition Scotch Brite, avec systéme de jonction interne.

¢ Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.

¢ Le bain-marie a la double fonction de maintenir la température des
aliments et de faire fondre délicatement les produits solides
comme le chocolat, beurre, saindoux, etc.

e Vasca stampata in acciaio inox AlSI 304 con angoli arrotondati
saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con
finitura Scotch Brite.

¢ Chauffage au moyen de résistances électriques blindées en acier
inox a l'intérieur de la cuve.

o Réglage thermostatique 0-30-60-90 °C.

e Thermostat de sécurité pour protéger la cuve contre les
allumages sans eau ou pour évaporation excessive.

¢ Remplissage manuel de I'eau.

e Levier de vidange sur le panneau frontal et évacuation arriére

e Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau
électrique et acces a I'évacuation arriere.
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S0135

DONNEES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE 3kw PUISSANCE ELECTRIQUE
FREQUENCE 50/60 Hz TENSION

PLAGE DE TEMPERATURE 30+90 °C CAPACITE DE LA CUVE
CAPACITE DE LA CUVE 4XGN1/3 n>- GN DIMENSIONS DE LA CUVE
TYPE DE CUVE AlSI 304 EMPLACEMENT DE L'EVACUATION D'EAU
DIAMETRE D EVACUATION 172" HAUTEUR DU PIED
REGLAGE DU PIED 15/25 mm DEGRE IPX

LARGEUR 40 cm PROFONDEUR

HAUTEUR 28 cm LARGEUR DE L'EMBALLAGE
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE 46 cm HAUTEUR DE L'EMBALLAGE
POIDS NET 23kg POIDS BRUT

VOLUME 0,27 m?®

ACCESSOIRES

399573 PAIRE D ELEMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM
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€ TECNOINOX

3kw
4002N ~V
4XGN1/3
30,8X68,6X16 cm
3CM
15mm

4

90 cm

100 cm

58 cm

30,5 kg
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S0135 € TECNOINOX

SCHEMAS D'INSTALLATION
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