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Plan de cuisson a induction wok
freestanding sur compartiment
ouvert

Plan de cuisson a induction wok freestanding de 40 cm sur
compartiment ouvert.

Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195
mm.

Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et
finition Scotch Brite, avec systéme de jonction interne.

Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.

Plan de cuisson en vitrocéramique de @ 30 cm et de 6 mm
d'épaisseur hermétiquement scellé au plan de travail pour une
hygiéne maximale et un nettoyage facile.

Mono-zone de 5 kW.

Régulateur de puissance 0-6-infini.

Vitesse de chauffage majeure par rapport aux autres types de
woks.

Le chauffage s’active seulement au contact de la casserole,
permettant des économies d'énergie et une surchauffe mineure de
I'environnement.

Tiroir avant pour filtre a air facilement accessible pour le
nettoyage et le remplacement.

Lampe led de détection de casseroles, fonctionnement et
signalisation d'erreurs.

Pour une majeure efficacité, utiliser des casseroles a induction ou
woks de qualité.

Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau
électrique.

Evitez de placer au-dessus des fours ou des bases réfrigérées.
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DONNEES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE 5kW
FREQUENCE 50/60 Hz

PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON 1X5 n°- kW

NOMBRE DES ZONES DE CUISSON n°1

REGLAGE DU PIED 15/25 mm

LARGEUR 40 cm

HAUTEUR 90 cm

PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE 46,0 cm

POIDS NET 43kg

VOLUME 0,53 m?
ACCESSOIRES

]

319002 PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAIC074, MOSAICO90
319009 PANNEAU DE COMPENSATION ARRIERE POUR COMPARTIMENT L=40CM

399530 PANNEAU DE COMPENSATION LATERAL POUR COMPARTIMENT 1 MODULE

399569 COLONNE D EAU ORIENTABLE POUR CUISINIERES AVEC CHEMINEE

399573 PAIRE D ELEMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM
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PUISSANCE ELECTRIQUE
TENSION

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT
HAUTEUR DU PIED

DEGRE IPX

PROFONDEUR

LARGEUR DE L'EMBALLAGE
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE
POIDS BRUT

tecnoinox.it
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5kw

4003N ~V
33X76,1X39,5 cm
15 mm

4

90 cm

101 cm

1150 cm

55,5 kg
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SCHEMAS D'INSTALLATION
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