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Plan neutre top Tecno90 dim. cm
40x90x28h

¢ Plan de travail neutre version top de 40 cm.

¢ Plan de travail en acier inox AlSI 304 d'une épaisseur 20/10 et
finition Scotch Brite, avec systéme de jonction interne.

e Panneau avant et c6tés en acier inox AlSI 304.

e Prédisposition pour le montage de la colonne d’eau.

¢ Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications a tout moment et sans préavis.
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DONNEES TECHNIQUES

TIROIRS n°0 LARGEUR 40 cm
PROFONDEUR 90cm HAUTEUR 28 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE 100,0 cm PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE 46,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE 58,0 cm POIDS NET 18 kg
POIDS BRUT 26 kg VOLUME 0,2600 m*

ACCESSOIRES

399516 COLONNE D EAU ORIENTABLE
399573 PAIRE D ELEMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM
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SCHEMAS D'INSTALLATION
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