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Plan de cuisson électrique plaque
coup de feu top

Plaque coup de feu électrique de 70 cm top avec 4 zones
indépendantes.

Les plaques et les fourneaux avec plaque coup de feu électriques
sont indiquées seulement pour la cuisson indirecte.

Plan anti-débordement soudé vers le haut.

Plaque d'acier au molybdéene indéformable de 15 mm d'épaisseur
pour un maintien de la chaleur prolongée.

Résistances a infrarouges ultra-rapides fixées sous la plaque de
2,0 kW de puissance pour chaque zone indépendante.
Température maximale de 470 °C.

Régulateur d'énergie 0-6-infini.

Limiteur de température a l'intérieur des plaques pour réduire la
consommation énergétique.

Commandes de chauffage et thermostats pour le controle
séparés pour chaque zone.

Thermostat de sécurité.

Voyants lumineux indiquant les zones chauffantes activées.
Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
Panneau de contrdle, cotés et fond en acier inox.

Systéme de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
Compartiment technique pour faciliter le branchement électrique.
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DONNEES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE
FREQUENCE
PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON

DIMENSIONS DE LA PLAQUE ELECTRIQUE
PLAGE DE TEMPERATURE DE LA PLAQUE

ZONES CHAUFFANTES
REGLAGE DU PIED

LARGEUR

HAUTEUR

PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE
POIDS NET

VOLUME

ACCESSOIRES

220585 ELEMENT D'UNION

25/10/2026(FR)

8 kW

50/60 Hz

8 kW
64,7X56,6 cm
MAX 450 °C
n°4

15/25 mm
70cm

28 cm
81cm

68,6 kg

0,33 m?®

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications a tout moment et sans préavis.

PUISSANCE ELECTRIQUE
TENSION

PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON
NOMBRE DES ZONES DE CUISSON
TYPE PLAQUE

HAUTEUR DU PIED

DEGRE IPX

PROFONDEUR

LARGEUR DE L'EMBALLAGE
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE
POIDS BRUT

tecnoinox.it

€ TECNOINOX

8kwW

400 3N ~V
4X2 n*- kW
n°4

FER ET MOLYBDENE
15mm

4

70 cm

77 cm

53 cm
74,4 kg

2/3



S0125 € TECNOINOX

SCHEMAS D'INSTALLATION
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