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Base de four électrique statique 
GN2/1 avec 1 Grille - pour  éléments 
top uniquement (2x35 cm) ou (1x70 
cm)

Panneau de contrôle, côtés et fond en acier inox.
Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.

TECNO70
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DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE 5,3 kW PUISSANCE ÉLECTRIQUE 5,3 kW
FRÉQUENCE 50/60 Hz TENSION 400 3N ~ V
PUISSANCE DU FOUR 5,3 kW CAPACITÉ DES PLATS À FOUR n° 4XGN2/1
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON 57,5X65X30 cm DIMENSIONS DU FOUR GN2/1
GUIDES n° 4 INTERVALLE DES PLATS 6 cm
TYPE FOUR STATIQUE DEGRÉ IPX 4
LARGEUR 70 cm PROFONDEUR 70 cm
HAUTEUR 60 cm LARGEUR DE L’EMBALLAGE 76 cm
PROFONDEUR DE L’EMBALLAGE 81 cm HAUTEUR DE L’EMBALLAGE 114 cm
POIDS NET 68 kg POIDS BRUT 76 kg
VOLUME 0,7 m³

ACCESSOIRES

220590 GRILLE EXTRA FOUR GN2/1 (53X63CM)

S0125
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SCHÉMAS D'INSTALLATION

S0125
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-INSERIRE DADO M8
 SU OGNI PIEDINO
-INSERT NUT M8
 ON EACH FOOT

INGRESSO CAVO ELETTRICO
ELECTRIC CABLE INLET

EQUIPOTENZIALE - EQUIPOTENTIAL

INGRESSO CAVO ELETTRICO
ELECTRIC CABLE INLET


