TECNO74 (i) TECNOINOX

Grill a gaz avec eau et Grille en
713050 GD8FG7 fonte freestanding sur
compartiment fermé

¢ Grill a gaz avec eau freestanding sur compartiment fermé de 80
cm.

e 2 zones indépendantes de cuisson.

e Puissance : 2x8 kW.

¢ Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec
systeme de jonction interne.

¢ tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.

25/10/2026(FR) TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications a tout moment et sans préavis. 1/3
tecnoinox.it



S0130

DONNEES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE 16 kW
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL 1,69 mé/h

TYPE DE GRILLE FONTE

DIAMETRE DU RACCORD DE GAZ 1/2'G EN10226-1

REGLAGE DU PIED 155/250 mm

PROFONDEUR 70.cm

LARGEUR DE L'EMBALLAGE 85,0 cm

HAUTEUR DE L'EMBALLAGE 1140 cm

POIDS BRUT 108 kg
ACCESSOIRES

1

719005 PANNEAU DE COMPENSATION ARRIERE TECNO74 POUR ELEMENTS FREESTANDING L=80 CM
799503 PANNEAU DE COMPENSATION LATERAL POUR MODULE FREESTANDING

799506 PAIRE D ELEMENTS DE FERMETURE (L=70CM)
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PUISSANCE A GAZ

SURFACE DE CUISSON

NUMERO DU CERTIFICAT GAZ CE
HAUTEUR DU PIED

LARGEUR

HAUTEUR

PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE
POIDS NET

VOLUME

€ TECNOINOX

16 kw

72X45 cm
CE-0085B00098
155 mm

80cm

90 cm

82,0cm
91,5000 kg
0,7900 m*
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SCHEMAS D'INSTALLATION
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