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Plan de cuisson électrique 4
plaques carrées (30x30cm -
11.8x11.8in) coplanaires
basculantes top

e Plan de cuisson top de 80 cm avec 4 plaques électriques
coplanaires et basculantes.

¢ Plaques électriques carrées coplanaires et basculantes 30x30 cm
en fonte de 8 mm d'épaisseur, non fermées hermétiquement sur le
plan.

e Puissance de 3 kW pour chaque plaque réglable sur 6 niveaux.

e Limiteur de température a l'intérieur des plaques pour réduire la
consommation énergétique.

e Commandes de chauffage et controle séparées pour chaque
plaque.

¢ Voyants lumineux indiquant les plaques allumées.

o Tiroir de récupération des résidus de cuisson.

¢ Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.

¢ Plan de travail en acier inox AlSI 304 et finition Scotch Brite, avec
systeme de jonction interne.

o tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.

e Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau
électrique.
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DONNEES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE
HAUTEUR DU PIED

DEGRE IPX

PROFONDEUR

LARGEUR DE L'EMBALLAGE
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE
POIDS BRUT

ACCESSOIRES

399516 COLONNE D EAU ORIENTABLE
799506 PAIRE D ELEMENTS DE FERMETURE (L=70CM)
25/10/2026(FR)

12 kW
15 mm

70 cm
87,0cm
56,0 cm
38 kg

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications a tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it

PUISSANCE ELECTRIQUE
REGLAGE DU PIED

LARGEUR

HAUTEUR

PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE
POIDS NET

VOLUME

€ TECNOINOX

12 kw
15/25 mm
80 cm

28 cm
81,0cm
28 kg
0,39 m?
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SCHEMAS D'INSTALLATION
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Fig.1| Abb.1 | puc.1 - 5415.648.00
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