
716269
Évier avec robinet freestanding sur 
compartiment ouvert Tecno74 dim. 
cm 80x70x90h

PRODUCT IMAGE

TECNO74
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DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE - kW POSITION DU RACCORD HYDRIQUE FOND
EMPLACEMENT DE L’ÉVACUATION D’EAU FOND DIAMÈTRE DU RACCORD HYDRIQUE 1/2"
DIAMÈTRE D ÉVACUATION 1/2" LARGEUR 80 cm
PROFONDEUR 70 cm HAUTEUR 90 cm
LARGEUR DE L’EMBALLAGE 86 cm PROFONDEUR DE L’EMBALLAGE 80 cm
HAUTEUR DE L’EMBALLAGE 113 cm VOLUME 0,78 m³

ACCESSOIRES

319002 PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
399529 KIT ROUES (2 AVEC FREINS)
719005 PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE TECNO74 POUR ÉLÉMENTS FREESTANDING L=80 CM
799503 PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR MODULE FREESTANDING
799506 PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE (L=70CM)
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SCHÉMAS D'INSTALLATION
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