
796701 PN4FL7
Plan neutre freestanding sur 
compartiment ouvert Tecno74 dim. 
cm 40x70x90h

Plan de travail neutre freestanding sur compartiment ouvert de 40 
cm.
Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec 
système de jonction interne.
Panneau avant en acier inox AISI 304.
Côtés et dos en acier inox.
Prédisposition pour le montage de la colonne d’eau.
Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 
mm.
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DONNÉES TECHNIQUES

TIROIRS n° 0 DIMENSIONS DU COMPARTIMENT 33X57,4X39,5 cm
LARGEUR 40 cm PROFONDEUR 70 cm
HAUTEUR 90 cm LARGEUR DE L’EMBALLAGE 81,0 cm
PROFONDEUR DE L’EMBALLAGE 47,0 cm HAUTEUR DE L’EMBALLAGE 115 cm
POIDS NET 22 kg POIDS BRUT 35 kg
VOLUME 0,44 m³

ACCESSOIRES

116055 ÉLÉMENT CHAUFFANT POUR COMPARTIMENT V230/1 - 50/60 HZ - 1.3 KW - DIM. CM (32X54X9.5H)
319002 PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
399516 COLONNE D EAU ORIENTABLE
399529 KIT ROUES (2 AVEC FREINS)
719004 PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE TECNO74 POUR ÉLÉMENTS FREESTANDING L=40 CM
799502 KIT GLISSIÈRES GN1/1 POUR BASES - SANS COMPARTIMENT FREESTANDING
799503 PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR MODULE FREESTANDING
799506 PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE (L=70CM)
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SCHÉMAS D'INSTALLATION
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