TECNOCOMPACT (i) TECNOINOX

Tecnocompact XTRA four combiné
électrique compact version
972671 ECHO6D gastronomie 6 plaques GN2/3 avec
controle électronique, recettes
programmables et vapeur directe

o Four électrique combiné compact, avec commandes digitales 6
niveaux GN 2/3 a vapeur directe.

¢ Le four Tecnocompact satisfait la nécessité de performances
élevées dans un espace réduit. Les plaques sont chargés

I longitudinalement pour occuper le moins d’espace possible.

¢ Chambre de cuisson emboutie et hermétiquement soudée en
acier inox AlSI 304 de 1 mm d'épaisseur, aux angles arrondis pour
empécher la saleté de se déposer, finition en acier poli pour
améliorer la réfraction de la chaleur, réduire la rugosité de I'acier,
éviter les effets de la corrosion par les produits chimiques et
permettre aux résidus alimentaires de glisser.

o Porte étanche en AISI 304, avec joint haute performance et facile
aremplacer, dotée de 2 vitres : extérieur de 4 mm d'épaisseur,
intérieur de 6 mm d'épaisseur avec traitement thermique
réfléchissant pour une meilleure efficacité énergétique. Tunnel

— (?'air dans la porte pour la sécurité de l'opérateur.
= i ¢ Eclairage de la chambre de cuisson par LEDS installées dans la
porte.
¢ Poignée antidérapante et anti-empreinte avec ouverture a droite/
gauche.

¢ Les commandes touch control, capacitives a effleurement et le
bouton push & scroll accélerent les opérations de sélection et de
confirmation. Les panneaux de contréle sont équipés de :

- deux afficheurs alphanumériques : un pour le contrdle de la
température et un pour le temps ou bien pour la température
relevée par la sonde a coeur;

- un afficheur LCD-TFT couleurs a haute visibilité pour une
meilleure visualisation des recettes et des 8 phases de cuisson
qui permettent d'’économiser I'énergie et d'obtenir un excellent
résultat final.

e Les ventilateurs a usage professionnel sont commandés par un
inverseur, ils fonctionnent avec 4 vitesses et s'arrétent
instantanément lors de l'inversion de la rotation et de l'ouverture
de la porte.

e Avec le cycle mixte, il est possible de gérer jusqu'a 19 niveaux
d'humidité, avec des intervalles de 5% de 0 a 90 %.

¢ Latouche play s'allume avec différentes couleurs pour mettre en
évidence |'état de marche du four.

¢ Bouffée de vapeur programmable jusqu'a 20 secondes pour
augmenter I'humidité dans la chambre de cuisson en mode
convection.
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e Jusqu'a 300 programmes de cuisson, en considérant ceux
prédéfinis et les programmes du chef.

¢ Plateforme Cloud pour une gestion facile des recettes et des
fours.
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DONNEES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE 6,25 kW PUISSANCE ELECTRIQUE

FREQUENCE 50/60 Hz TENSION

PUISSANCE ELECTRIQUE DU MOTOVENTILATEUR 0,25 kW PUISSANCE DU GROUPE A CONVECTION
CAPACITE DES PLATS A FOUR n° 6XGN1/1 CHARGEMENT MAXIMUM D'ALIMENTS
GUIDES n°6 INTERVALLE DES PLATS

EPAISSEUR DE L'ISOLATION THERMIQUE 35mm TEMPERATURE DANS LE CYCLE A VAPEUR
TEMPERATURE DANS LE CYCLE MIXTE 60+250 °C TEMPERATURE DANS LE CYCLE A CONVECTION
TIMER MINUTERIE 0-540 min TYPE FOUR

VITESSE DU VENTILATEUR 4 DIAMETRE DU RACCORD HYDRIQUE
DIAMETRE D EVACUATION 1,9685" HAUTEUR DU PIED

REGLAGE DU PIED 65/75 mm DEGRE IPX

LARGEUR 50,5 cm PROFONDEUR

HAUTEUR 80 cm LARGEUR DE L'EMBALLAGE

PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE 89 cm HAUTEUR DE L'EMBALLAGE

POIDS NET 80 kg POIDS BRUT

VOLUME 0,66 m?

ACCESSOIRES

9040 PLAQUE EN ACIER ALUMINE GN 2/3

951912 DOUCHE LATERALE EXTERNE

951961 KIT TUYAUX ET RACCORDS POUR REMPLISSAGE ET EVACUATION EAU FOURS

951962 BAC GN 2/3 AISI304 353X325MM H20
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6.25 kW
380-415 3N~V
6 kW

12 Kg

7cm

60+120 °C
50+265 °C
NUMERIQUE - PLAQUE GN1/1
3/4"

65 mm

3

69 cm

59 cm

107 cm

102 kg

€ TECNOINOX
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SCHEMAS D'INSTALLATION
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