
133005 DPCG35G Piano cottura gas 2 fuochi Drop-in

Drop-in a gas 2 fuochi, dimensioni 35 x 60 x 30,7 cm.
I drop-in sono apparecchiature che vengono inserite in piani di 
materiali diversi, purchè non infiammabili. I moduli possono 
essere installati in appoggio sul piano oppure a filo piano.
Piano di lavoro stampato con angoli arrotondati per evitare 
traboccamenti e per la massima igiene e facilità di pulizia.
Bruciatori fissati al ripiano, in ghisa smaltata mono corona da 3,3 
kW e 5,2 kW.
Spartifiamma in ottone.
Accensione del bruciatore tramite dispositivo piezoelettrico.
Termocoppia di sicurezza.
Rubinetto gas valvolato.
Griglie posapentole in ghisa smaltata per essere resistenti agli 
acidi, agli alcali e alla fiamma.
Pannello di controllo in acciaio inox.
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco 
DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
I modelli presenti a listino, salvo altre indicazioni, vengono 
collaudati con ugelli per gas naturale G20 e vengono forniti con un 
set di ugelli per la conversione a gas GPL G30/G31 o viceversa, 
secondo l'ordine del cliente.

DROP-IN
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DATI TECNICI

POTENZA TOTALE 8,5 kW POTENZA A GAS 8,5 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI 1X3,3+1X5,2 n°- kW POTENZA DEL PIANO COTTURA 8,5 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE 0,89 m³/h NUMERO DI BRUCIATORI n° 2
SUPPORTI PENTOLA GHISA SMALTATA RAAF NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE CE-0085BO0091
DIAMETRO DELL ALLACCIAMENTO GAS 1/2"G EN10226-1 LARGHEZZA 35 cm
PROFONDITÀ 60 cm ALTEZZA 30,7 cm
LARGHEZZA DELL IMBALLO 71,0 cm PROFONDITÀ DELL IMBALLO 42 cm
ALTEZZA DELL IMBALLO 54 cm PESO NETTO 12 kg
PESO LORDO 17 kg VOLUME 0,16 m³
NOMENCLATURA COMBINATA 84198180 ALTEZZA ALIMENT. GAS DA TERRA/POSIZIONE FONDO
PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG) 500 INDICE DI ROTAZIONE COLLO ORIZZONTALE
COLLAUDO 90001

ACCESSORI

120655 RIDUTTORE POSAPENTOLE

S0108

25/10/2026(IT) TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso. 2/3
tecnoinox.it



SCHEMI DI INSTALLAZIONE

S0108
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DPCG35G

DPCG70G

SEZ. A-A
A

SEZIONE  B-B

DIMENSIONE FORO PER PANNELLO COMANDI
HOLE SIZE FOR CONTROL PANEL

SC: 0.600
DET. A



590
(640 DPIN35E)

340 (A)
690 (B)

Standard installation

A

B

MIN
50 mm

MAX
110 mm

5415.912.00

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)

TOP DROP-IN FRONT PANEL

50
110

min(**)
max

TOP DROP-IN FRONT PANEL

110 + (*)

(*) 
dipende dal modello
variable from models

(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models



Fixing Type 2 & 3

Fixing Type 1



SIDE INSTALLATION
KIT INCLUDED

Side installation



50÷110 mm
Standard installation
50÷110 mm

MIN 100 mm Standard installation

MIN 40 mm

MIN
50 mm

Isolante ignifugo
Fire resistant insulation

Acciaio inox o materiale non infiammabile
Stainless steel or non-flammable material


