DROP-IN (i) TECNOINOX

Piano cottura elettrico 2 piastre
136001 DPC35E0 ermetiche tonde (diam 22cm -
8.7in) Drop-in

e Drop-in elettrico, dimensioni 35 x 60 x 26,6 cm, con 2 piastre tonde
in ghisa del diametro 22 cm.

¢ | drop-in sono apparecchiature che vengono inserite in piani di
materiali diversi, purché non inflammabili. | moduli possono
essere installati in appoggio sul piano oppure a filo piano.

¢ Piano di lavoro stampato con angoli arrotondati per evitare
traboccamenti e per la massima igiene e facilita di pulizia.

» Piastre elettriche in ghisa fissate ermeticamente al piano
stampato.

o Potenza di 2,6 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.

o Limitatore di temperatura interno alle piastre per ridurre il
consumo energetico.

¢ Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna
piastra.

e Lampade spia indicanti le piastre accese.

e Pannello di controllo in acciaio inox.

e Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
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S0108

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE

FREQUENZA

POTENZA DEL PIANO COTTURA
DIMENSIONI DELLA PIASTRA ELETTRICA
SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM2)
LARGHEZZA

ALTEZZA

PROFONDITA DELL IMBALLO

PESO NETTO

VOLUME

PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)
COLLAUDO

25/10/2026(1T)

5,2 kW
50/60 Hz
5,2 kW
@22cm
5X1,5
35cm
26,6 cm
41,0cm
10,6 kg
0,15 m?
500
30003

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it

POTENZA ELETTRICA
TENSIONE

POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA
NUMERO DI ZONE DI COTTURA
TIPO CAVO

PROFONDITA

LARGHEZZA DELL IMBALLO
ALTEZZA DELL IMBALLO

PESO LORDO
NOMENCLATURA COMBINATA
INDICE DI ROTAZIONE COLLO

€ TECNOINOX

52 kw

400 2N ~V
2X2,6 n°*- kW
n°2

HO7 RN-F
60 cm
71,0cm
530cm
15,6 kg
84198180
ORIZZONTALE
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE

€ TECNOINOX

1340 (DPC35E_) - 690 (DPC70E ),
(FORO SUL PIANO/HOLE SIZE TOP)

350 (DPC35E_) - 700 (DPC70E_)

600

SEE DET[A]

590 (FORO SUL PIANO/HOLE SIZE TOP)

DIMENSIONE FORO PER PANNELLO COMANDI
HOLE SIZE FOR CONTROL PANEL

oooooo o
ocooocoooo

oooooooo
ocoooooo

5 13
EQUIPOTENZIALE
EQUIPOTENTIAL® °
g iy : J
/ 50+ 110
INGRESSO CAVO ELETTRICO 4“ =230=
ELECTRIC CABLE INLET
*°
2 e e
~
&
‘f. 0
18,05, DEr[a] g |
$6:1.000 —

Oata stampa | Prin date

29.01.16

Fogio| Sheet

Formato | Formal

A3

Scal [ Scae

0.200

Wodel | odels

DPC35E_ / DPC70E_

Cotlee | Code

5415.857.00
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FRONT PANEL

DROP-IN

TOP

04

340 (A)
690 (B)

Standard installation

110 + ()

FRONT PANEL

DROP-IN

TOP

640 DPIN35E)

(

max | 110

)

dipende dal modello

(*

variable from models

(**) 110 mm

per modelli DBM

for DBM_ models

& DCP_)

SOLUTION 3 (only DL

SOLUTION 2

SOLUTION 1

5415.912.00







Side installation

SIDE INSTALLATION
KIT INCLUDED
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MIN 100 mm 50+110 mm

Standard installation

Acciaio inox o materiale non inflammabile
Stainless steel or non-flammable material

Isolante ignifugo
Fire resistant insulation




