
313176 B8FXGN9
Brasiera 80lt gas basculante con 
vasca in acciaio inox AISI 304 
freestanding su vano chiuso

Brasiera basculante a gas 80 L freestanding da 80 cm. 
Sollevamento vasca manuale.
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e 
finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
La destinazione d'uso della brasiere non è soltanto brasare, ma 
anche per preparare carni in umido, sughi, risotti, verdure al 
tegame e cotture in poco liquido. Non è consentito l'uso come 
friggitrice.
Vasca basculante in AISI 304 con fondo da 12 mm e pareti da 2 
mm.
Riscaldamento tramite bruciatore tubolare multiramo in acciaio 
inox.
Valvola con termopila 0-PILOTA-BRUCIATORE.
Regolazione termostatica 0-50-300 °C.
Accensione piezoelettrica.
Termocoppia di sicurezza.
Micro di sicurezza sul meccanismo di sollevamento, alzando la 
vasca spegne il bruciatore e lascia attiva la fiamma pilota.
Coperchio bilanciato a molle, maniglia integrata e cerniera tutto in 
acciaio inossidabile AISI304.
Comando carico acqua su pannello frontale.
Erogatore delll'acqua fissato sulla parte posteriore del piano di 
lavoro, esterno alla vasca.
Piedini in AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco 
DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in 
termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La 
configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene 
fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in 
loco.
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DATI TECNICI

POTENZA TOTALE 20 kW POTENZA A GAS 20 kW
RANGE DI TEMPERATURA 100÷300 °C CAPACITÀ DELLA VASCA 80LT
CONSUMO DI GAS NATURALE 2,11 m³/h DIMENSIONI DELLA VASCA 69,8X56,4X20 cm
SPESSORE DEL FONDO DELLA VASCA 12 mm SVUOTAMENTO DELLA VASCA RIBALTAMENTO MANUALE
TIPO DI VASCA AISI 304 NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE CE-0085CT0178
POSIZIONE DELL ALLACCIAMENTO IDRICO FONDO QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H) 0 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X) 87 mm QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) -400 mm
DIAMETRO DELL ALLACCIAMENTO GAS 1/2"G EN10226-1 QUOTA DELL ALLACCIAMENTO GAS (H) 0 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO GAS (X) 87 mm QUOTA DELL ALLACCIAMENTO GAS (Y) -594 mm
DIAMETRO DELL ALLACCIAMENTO IDRICO 0,472441" QUOTA DELL ALLACCIAMENTO DELL ACQUA FREDDA (H) 0 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO DELL ACQUA FREDDA (X) 87 mm QUOTA DELL ALLACCIAMENTO DELL ACQUA FREDDA (Y) -515 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO 133 mm REGOLAZIONE DEL PIEDINO 133/195 mm
LARGHEZZA 80 cm PROFONDITÀ 90 cm
ALTEZZA 90 cm LARGHEZZA DELL IMBALLO 107,0 cm
PROFONDITÀ DELL IMBALLO 87,0 cm ALTEZZA DELL IMBALLO 117 cm
PESO NETTO 159,4 kg PESO LORDO 183 kg
VOLUME 1,08 m³ NOMENCLATURA COMBINATA 84198180
ALTEZZA ALIMENT. GAS DA TERRA/POSIZIONE FONDO PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG) 500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO ORIZZONTALE SPESSORE FASCIA VASCA (MM) 2
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE
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 MANUALE D’ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E L’USO   Rev-01  24  IT 
BRASIERE RETTANGOLARI A GAS  “BR8G080I - BR8G080I.M” “BR9G090I – 

BR9G090I.M” “BR1G120I – BR1G120I.M” “BR1G150I – BR1G150I.M” “BR1G160I – 
BR1G160I.M” “BR1G200I – BR1G200I.M” 

6 FIGURE E DETTAGLI 

6.1 PIANTA ALLACCIAMENTO B8 

LEGENDA: 

G Attacco gas (ISO 7-1) G Attacco gas (ISO 7-1) 

B Allacciamento acqua  B Allacciamento acqua  

    E Allacciamento elettrico 

    Q Morsetto equipotenziale 

 

 
 



 

 INSTRUCTION MANUAL FOR INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE Rev-01 23  GB 
RECTANGULAR BRATT PANS  GAS TYPE   “BR8G080I - BR8G080I.M” “BR9G090I – 

BR9G090I.M” “BR1G120I – BR1G120I.M” “BR1G150I – BR1G150I.M” “BR1G160I – 
BR1G160I.M” “BR1G200I – BR1G200I.M” 

6 FIGURES AND DETAILS 

6.1 LAYOUT CONNECTIONS B8 

LEGEND: 

G Gas connection (ISO 7-1) G Gas connection (ISO 7-1) 

B Water connection B Water connection 

    E Electrical connection 

    Q Equipotential clamp 

 

 
 
 



 

 INSTALLATIONS- WARTUNGS- UND GEBRAUCHS-HANDBUCH   Rev-01BR.G080-200-
00-DU-DE-01 24  DE 

BRATPFANNE RECHTECKIG  MIT GAS    “BR8G080I - BR8G080I.M” “BR9G090I – 
BR9G090I.M” “BR1G120I – BR1G120I.M” “BR1G150I – BR1G150I.M” “BR1G160I – 

BR1G160I.M” “BR1G200I – BR1G200I.M” 

6 BILDER UND DETAILLS 

6.1 ANSCHLUSSPLAN B8  

LEGENDE: 

G Gasamschlußstutzen (ISO 7-1) G Gasamschlußstutzen (ISO 7-1) 

B Wasseranschluß B Wasseranschluß 

    E Elektrischer Anschluß 

    Q Klemme potentialausgleich 

 

 
 



 

 MANUEL D’INSTALLATION, D’ENTRETIEN ET D’EMPLOI Rev-01BR.G080-200-00-DU-
FR-01 25  FR 

SAUTEUSES A GAZ  RECTANGULAIRES   “BR8G080I - BR8G080I.M” “BR9G090I – 
BR9G090I.M” “BR1G120I – BR1G120I.M” “BR1G150I – BR1G150I.M” “BR1G160I – 

BR1G160I.M” “BR1G200I – BR1G200I.M” 

6 ILLUSTRATIONS ET DETAILS 

6.1 PLAN POSITIONS DES RACCORDEMENTS B8 

LEGENDE: 

G Entrée gaz (ISO 7-1) G Entrée gaz (ISO 7-1) 

B Raccord eau  B Raccord eau  

    E Raccordement électrique 

    Q Bornier equipotentiel 

 

 

 
 



 

 MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, LA MANUTENCIÓN Y EL USO   
Rev-01 24  ES 

SARTENES RECTANGULARES  A GAS   “BR8G080I - BR8G080I.M” “BR9G090I – 
BR9G090I.M” “BR1G120I – BR1G120I.M” “BR1G150I – BR1G150I.M” “BR1G160I – 

BR1G160I.M” “BR1G200I – BR1G200I.M” 

6 FIGURAS E DETALLE 

6.1 UBICACION DE LAS CONEXIONES B8 

LEYENDA: 

G Conexiòn gas (ISO 7-1) G Conexiòn gas (ISO 7-1) 

B Conexiòn agua  B Conexiòn agua  

    E Conexiòn elèctrica 

    Q Tornillo equipotencial 

 

 

 


