TECNO90 (i) TECNOINOX

Piano neutro freestanding su vano
316233 PN2FL9 aperto Tecno90 dim. cm 20x90x90h

¢ Piano di lavoro neutro freestanding su vano aperto da 20 cm.

¢ Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10 e
finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.

¢ Pannello frontale e fianchi in acciaio inox AISI 304.

¢ Predisposizione per il montaggio della colonnina d'acqua.

¢ Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza
133/195 mm.
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S0135

DATI TECNICI

LARGHEZZA 20 cm
ALTEZZA 90 cm
PROFONDITA DELL IMBALLO 46 cm
PESO NETTO 24,6 kg
VOLUME 0,53 m?
PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG) 500
ACCESSORI

|

399516 COLONNINA ACQUA ORIENTABILE

399530 TAMPONAMENTO LATERALE PER VANO 1 MODULO

399573 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM
25/10/2026(1T)

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

PROFONDITA

LARGHEZZA DELL IMBALLO
ALTEZZA DELL IMBALLO
PESO LORDO
NOMENCLATURA COMBINATA
INDICE DI ROTAZIONE COLLO

tecnoinox.it

€ TECNOINOX

90 cm

100 cm
115¢cm

36,4 kg
94032080
ORIZZONTALE
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S0135 € TECNOINOX

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

25/10/2026(1T) TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso. 3/3
tecnoinox.it



