
616078 F70V7

Base forno elettrica convenzione 
GN1/1 con 1 griglia - solo per 
sovrapposizione elementi top (2x35 
cm) o (1x70 cm)

Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.

TECNO70
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DATI TECNICI

POTENZA TOTALE 5 kW POTENZA ELETTRICA 5 kW
FREQUENZA 50/60 Hz TENSIONE 400 2N ~ V
POTENZA DEL FORNO 5 kW CAPACITÀ DELLE TEGLIE n° 5XGN1/1
DIMENSIONI DELLA CAMERA DI COTTURA 57X51,5X30 cm DIMENSIONE DEL FORNO GN1/1
GUIDE n° 5 PASSO TEGLIE 5 cm
RANGE DI TEMPERATURA DEL FORNO 60÷270 °C SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²) 5 X 1,5
TIPO CAVO H07 RN-F TIPO FORNO VENTILATO
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) -593 mm GRADO IPX 4
LARGHEZZA 70 cm PROFONDITÀ 70 cm
ALTEZZA 57 cm LARGHEZZA DELL IMBALLO 76 cm
PROFONDITÀ DELL IMBALLO 81 cm ALTEZZA DELL IMBALLO 114 cm
PESO NETTO 68 kg PESO LORDO 76 kg
VOLUME 0,7 m³ NOMENCLATURA COMBINATA 84198180
ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE FONDO-BOTTOM PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG) 500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO ORIZZONTALE COLLAUDO 30007

ACCESSORI

619004 GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM)

S0125
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE

S0125

25/10/2026(IT) TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso. 3/3
tecnoinox.it

618 41

51
2

43 531

516

592100

41

53
2

69

700

70
7.

5

76
6

31

17.03.20 1/1 A3 0.15 F8E9-F8V9 5415.746.00
Data stampa | Print date  Foglio | Sheet  Formato | Format  Scala | Scale  Modelli | Models  Codice | Code

-INSERIRE DADO M8
 SU OGNI PIEDINO
-INSERT NUT M8
 ON EACH FOOT

INGRESSO CAVO ELETTRICO
ELECTRIC CABLE INLET

EQUIPOTENZIALE - EQUIPOTENTIAL

INGRESSO CAVO ELETTRICO
ELECTRIC CABLE INLET


