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Piano cottura elettrico 2 piastre 
ermetiche tonde (diam 22cm - 
8.7in) freestanding su vano aperto

Piano di cottura elettrico freestanding da 40 cm con 2 piastre 
tonde in ghisa diametro 22 cm su vano aperto.
Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e 
con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
Piastre elettriche in ghisa fissate ermeticamente al piano 
stampato.
Potenza di 2,6 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.
Limitatore di temperatura interno alle piastre per ridurre il 
consumo energetico.
Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna 
piastra.
Lampade spia indicanti le piastre accese.
Predisposizione per l'installazione della colonnina acqua.
Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 
133/195 mm.
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con 
sistema di giunzione interno.
Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete elettrica.

TECNO74

25/10/2026(IT) TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso. 1/3
tecnoinox.it



DATI TECNICI

POTENZA TOTALE 5,2 kW POTENZA ELETTRICA 5,2 kW
FREQUENZA 50/60 Hz TENSIONE 400 2N ~ V
POTENZA DEL PIANO COTTURA 5,2 kW POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA 2X2,6 n°- kW
CONSUMO DI GAS NATURALE  m³/h DIMENSIONI DELLA PIASTRA ELETTRICA Ø 22 cm
DIMENSIONI DEL VANO 33X57,4X39,5 cm NUMERO DI ZONE DI COTTURA n° 2
SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²) 5 X 1,5 TIPO CAVO H07 RN-F
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H) 660 mm QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X) 321 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) -63 mm ALTEZZA DEL PIEDINO 155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO 155/250 mm GRADO IPX 4
LARGHEZZA 40 cm PROFONDITÀ 70 cm
ALTEZZA 90 cm LARGHEZZA DELL IMBALLO 81,0 cm
PROFONDITÀ DELL IMBALLO 47,0 cm ALTEZZA DELL IMBALLO 114,0 cm
PESO NETTO 26 kg PESO LORDO 36,6 kg
VOLUME 0,4300 m³ NOMENCLATURA COMBINATA 84198180
ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE 66CM PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG) 500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO ORIZZONTALE COLLAUDO 30003

ACCESSORI

319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
399516 COLONNINA ACQUA ORIENTABILE
719004 TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=40CM
799503 TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA (L=70CM)

S0130

25/10/2026(IT) TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso. 2/3
tecnoinox.it



SCHEMI DI INSTALLAZIONE
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