TECNO7/4

799003

(€l TECNOINOX

Vano neutro aperto Tecno74 dim.

VN12L7 cm 120x57.5x57h

o Base neutra aperta da 120 cm.

¢ Fianchi e schiena in acciaio inox.

¢ Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza
133/195 mm.
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S0130

DATI TECNICI

€ TECNOINOX

CASSETTI n°0 DIMENSIONI DEL VANO 113X57,4X39,5 cm
PORTE n°0 LARGHEZZA 120 cm
PROFONDITA 57,5¢cm ALTEZZA 57 cm
LARGHEZZA DELL IMBALLO 1250cm PROFONDITA DELL IMBALLO 70,0 cm

ALTEZZA DELL IMBALLO 75,0 cm PESO NETTO 20,0000 kg

PESO LORDO 30,0000 kg VOLUME 0,6500 m*
NOMENCLATURA COMBINATA 94032080 PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG) 500

INDICE DI ROTAZIONE COLLO ORIZZONTALE

ACCESSORI

I

319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAIC0O74, MOSAICO90

399529 KIT RUOTE (2 CON FRENI)

719001 COPPIA CASSETTI GN1/1 - NON POSIZIONABILE SU ELEMENTO RISCALDANTE - ALTEZZA 12CM - NON INSTALLABILE SU APPARECCHIATURE FREESTANDING TECNO74

719006 TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=120CM

799502 KIT GUIDE GN1/1 PER BASI - NO VANI FREESTANDING
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S0130 € TECNOINOX

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
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